
Ķeta vāks uz aku

Apbetonējums 

Pievada skatakas vāka  tips - 1

 Ø400/315, 400 kN

Ķeta vāks uz aku

Apbetonējums 

Vāku  uzstādīšana zaļajā zonā

 Ø400/315, 400 kN

Grants

Apbetonējums 

Pievada skatakas vāka  tips - 2

Vāku  uzstādīšana grantētās ielās

Ķeta vāks uz aku

 Ø400/315, 400 kN

Grants

Apbetonējums 

Vāku  uzstādīšana grantētās ielās

Ķeta vāks uz aku

 Ø400/315, 400 kN

Asfalts 

Peldoša tipa

Ķeta vāks 400 kN

Pievada skatakas vāka  tips - 3

Asfalts 

Peldoša tipa

Ķeta vāks 400 kN

Vāku  uzstādīšana asfaltētās ielās

Pēc RAL-GZ 692, LVS EN 124-2

Rāmaja un vāka iebūves klase D(400 kN=40 t)

Pielietojums pēc klases - 2. un 4. grupa

Saliekamā tipa polimērmateriālu aka DN600 ar peldošā tipa vāka pārsedzes risinājumu
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Vāka rāmja pārsedzes minimālais atvērums Ø600 mm

Akas iekāpšanas atvēruma vietas minimālais Ø600 mm

ZVA

Asfalts 

Peldoša tipa

Vāku  uzstādīšana asfaltētās ielās

Asfalts 

Peldoša tipa

ķeta vāks 400 kN

 Apbetonējums

Grants

Skatakas vāka  tips - 2

 Apbetonējums

Grants

Skatakas vāka  tips - 2

Vāku  uzstādīšana grantētās ielās

principiālais risinājums

Plastmasas aku vāku izbūves 

PARAKSTS

RASĒJUMS:

UZVĀRDSAMATS

PROJEKTS:

BŪVPR.D.VAD.

IZSTRĀDĀJA

PASŪTĪJUMA NUMURS:

STADIJA: BP

KOPĒJO LAPU SKAITS: 33

MARKA: ŪKT

LAPAS NR.: 32

DATUMS

PASŪTĪTĀJS:

PĀRBAUDĪJA

FAILS:

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
     Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a  tālr.654-24646

Ekolat sia

T.LOGINOVA 01.2018.

J.MACIJEVSKIS 

T.LOGINOVA

Reģ.Nr.53203000201, BRŪŽA IELĀ 6, ALŪKSNE, LV-4301

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

2017-1/ALŪKSNE III

EL

Līdzfinansētājs:

SIA "RŪPE"

b/m

01.2018.

01.2018.

KANALIZĀCIJAS TĪKLU

PAPLAŠINĀŠANA ALŪKSNĒ

1 - Peldošā tipa ķeta rāmis ar vāku DN 650 mm, h=160 mm, iebūves klase D400;

2 - Metāla čaulas adapteris DN700, h=100 mm, vāka pārsedzes rāmaja ievietošanai;

3 - Dz/betona augstuma regulēšanas gredzens Ø 920/700 mm, augstums hkop=80 mm

    (regulēšanas augstums 60 mm), izbūvējams pēc vajadzības, kad rodās vajadzība piedzīt

       akas ugstumu būvobjektā to paaugstinot līdz nepieciešamai izbūves augstuma

      atzīmei (iespējams uzstādīt vairākus augstuma regulēšanas gredzenus novietojot tos vienu

     virs otra, maksimāli pieļaujamais "ieteicamais" daudzums ir 4 gabali);

4 - Dz/betona atbalsta gredzens slodzes novadīšanai un sadalīšanai Ø 1061/700, augstums h=160 mm.

APZĪMĒJUMI PP DN 600 mm akām:


