Saliekama tipa polimérmaterialu aka DN600 ar peldosa tipa vaka parsedzes risindjumu

Vaka ramja parsedzes minimalais atvérums @600 mm

Péc RAL-GZ 692, LVS EN 124-2

Pievada skatakas vaka tips - 1
Vaku uzstadiSana zalaja zona

Keta vaks uz aku

2400/315, 400 kN

Akas iekapsanas atvéruma vietas minimalais @600 mm Ramaja un vaka iebaves klase D(400 kN=40 t) 900
1 Pielietojums péc klases - 2. un 4. grupa ,‘3 o Apbetonéjums
: o
2920 3 ¥ 490 £ ~ ar C20/25 klases betonu
@708 ! K T i
ZVA 2695 3 2 ] | 4 ‘{
B vl - - st
— > ol 3 i
-— 24} LI Al g |
. VS1 - i
8 « |
2 L g i
—t = —-) :
o700 ' - _ | o
! Pievada skatakas vaka tips - 2
21061 :.3 + Vaku uzstadiSana grantétas ielas
Keta vaks uz aku
- Grants 3 / J400/315, 400 kN
o 9 \ 490 300
2682 © o 280 z
@ @820 A AN A AN /\=CANS A=A A=A
T
‘ B ra ra (ra
0695 B0 j
| @501 3{‘5
@790 | 9 ] 8 1
0720 e 2700 g |
2- . s 2 |
[Te) T - © N
o708 Nl = |
| 8 @1061 \
Apbeton&jums
ar C20/25 klases betonu
Pievada skatakas vaka tips - 3
Vaku uzstadidana asfaltétas ielas Skatakas vaka tips - 2 Vaku uzstadisana asfaltétas ielas
Vaku uzstadiSana grantétas ielas
J Asfalts - 490 . Peldo$a tipa
DN708 o =
Peldosa tipa Keta vaks 400 kN
Asfalts a i Grants o 500 Keta ramis ar vaku ‘ )
keta vaks 400 kN o DN708
I d \ uz aku DN600, 400KN
—— NSNS NS NS~ 31!5
: Gofréta PP AUCKES UKD WK RS i
T X SR SCNO CAASVL stavcaurule DN600 @%@%@%@%@ é ‘
» A\‘f CED kD 'A\xf TS \
@%&Fv Z VN7 VIZ S A
DA NANA N (A Sy S\ g ST AT A oA A A A A |
- e — - |
\
|
. = i = / BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS: OTTTA Q- ‘
VPP ribota ‘ Apbeton&jums %g Ekol . PASUTITAJS: = . |
Sahta DN60O ar C20/25 klases betonu ¥ olat sia SIA "RUPE
l !: Bﬁ;)komersa;tta;[e/g:s]‘\;2.12640-R zmi Red.Nr.53203000201, BRUZA IELA 6, ALUKSNE, LV-4301
- - _ . augavpils, -
APZIMEJUMI PP DN 600 mm akam: 1.Pretu 30u tilr654-24646 &A1
1 - Peldosa tipa keta rémig ar vaku DN 650 mm, h=160 mm, ieblves k_Ia_se !2)400; . AMATS UZVARDS PARAKSTS | DATUMS | PROJEKTS: PASUTIJUMA NUMURS:  |2017-1/ALUKSNE III
2 - Metala Caulas adapteris DIYOO, h=100 mm, vaka parsedzes ramaja ievietosanai, BOVPRD.VAD. | T.LOGINOVA 012018, KANALIZACIJAS TIKLU STADUA. BP
3 - Dz/betona augstuma reguléSanas gredzens @ 920/700 mm, augstums h«x=80 mm CTazinansets: — I VACLEVEKIS PAPLASINASANA ALUKSNE Okt
(regulésanas augstums 60 mm), izbGvéjams péc vajadzibas, kad rodas vajadziba piedzit ' IZSTRADAA | 012078, MARKA:
akas ugstumu buvobjekta to paaugstinot [T1dz nepiecieSamai izbldves augstuma mcoviins g e ‘ - sunoras savieuiea PARBAUDIJA | T.LOGINOVA 01.2018. LAPAS NR.: 32
atzimei (iesp&jams uzstadit vairakus augstuma reguléSanas gredzenus novietojot tos vienu PLans 2010 Pt hezias fonds RASEJUMS: KOPEJO LAPU SKAITS: 33
. \I/Dirs/bot:a, ma;)si:ntélli pie(!jaujamalisd“ieteicamzi_sv" dal.szumf,j irlj gapagji); 0611700 t 160 LEGULDIIUMS TAVA NAKOTNE Plastmasas aku vaku izbives b/m
- Dz/betona atbalsta gredzens slodzes novadi$anai un sadali$anai , augstums h= mm. ALS, orincipilais risinajums




