Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunosana Tips 1
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Karstais asfalts AC11surf, h=4 cm

Karstais asfalts AC16 bin, h=4 cm

Karstais asfalts AC22 bin, h=6 cm

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesos$as virskartas 0/45
izbdve 10cm biezuma (N-IIl klase)

Nesaistitu mineralmateridlu pamata neso$as apakskartas 0/56
izblve 20cm biezuma (N-IV klase)

Saliz
(atbil

turigais slanis, hmin=30cm
stoSi "Celu specifikacijas 2017" )

Rupjgraudaina grunts
(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam)

Asfaltbetona seguma piebrauktuves
atjaunoSana Tips 4
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Cela ass

Karstais asfalts AC11 surf, h=6¢cm

Brauktuves ar nesaistitu minerala materiala (grants) seguma atjaunoSana
Tips 5 ( vietéjas nozimes ielas , Karla, Kr. Barona, Gulbenes ielas, Pilsétas

Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunoSana Tips 2

(Vietéjas nozimes ielas Gulbenes, Rijukalna ielas)
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Karstais asfalts AC11 surf, h=4cm

Frézéta asfaltbetona brauktuves seguma atjaunosSana Tips 3
Valkas, Skunu ielas
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Karstais asfalts AC16 bin, h=4cm

Smalka sikSkemba 2/5 mm ar bitumena emulsiju
Vidéja stkSkemba 5/8 mm ar bitumena emulsiju

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesoSas virskartas 0/45
izbave 10cm biezuma (N-IIl klase)

Rupja stk§kemba 8/11 mm ar bitumena emulsiju

Nesaistitu mineralmateridlu pamata nesosas apakskartas 0/56
izbave 15cm biezuma (N-IV klase)

Sijats frezéts asfalts, h=8cm
Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas virskartas 0/45

Salizturigais slanis, hmin=30cm
(atbilstosi "Celu specifikacijas 2017" )

izblve 10cm biezuma (N-IIl klase)
Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesos$as apakskartas 0/56

Rupjgraudaina grunts
(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam)

izbave 15cm biezuma (N-IV klase)
Salizturigais slanis, hmin=30cm

bulvaris, Merkela (tranSejas vieta)

Mineralmateridlu maisijums 0/45, (AADT], smagie < 100), h=15cm

Salizturigais slanis, hmin=30cm
(atbilstosi "Celu specifikacijas 2017")
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Nesaistitu mineralmaterialu sequma 0/32s izblve biezuma (N-Ill klase), h=10cm 1 |v&rot padvaldibas saistoos noteikumus Nr.15/2013 ,Rak$anas darbu veik$anas

Nesaistrtu mineralmateridlu pamata nesosas virskartas 0/45
izbGve biezuma (N-11l klase), h=15cm

Rupjgraudaina grunts
(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam)

Asfalta seguma atjaunoSanas robeza

0.15m*
%

0.15m*

Salizturigais slanis, hmin=30cm
(atbilstosi "Celu specifikacijas 2017" prasibam)

Rupjgraudaina grunts
(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizb&rumam)

min 4cm

EsoSas brauktuves

konstrukcija
Seguma atjaunosanas

robeza

(ja nav noradtts citadi) Tran3ejas platums

(atbilstoSi "Celu specifikacijas 2017" prasibam)
Rupjgraudaina grunts
(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizb&rumam)

Zaliena atjaunosSana
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Augliga augsne apséta ar zalu séklam, h=10 cm 20-25g/m2
Rupjgraudaina grunts
(dabiga grunts vai pievesta smilts transSejas aizbérumam)

Piezimes:

kartiba Aloksnes novada teritorija”.

2. Seguma konstrukcija salaiduma vieta: Konstrukcijas frézéSana h=4 cm un segas
atjaunoSana: Karstais asfalts AC11 surf a/bet, h=4cm.

3. Atjaunojot segumus paredzet ielas divpuséju kritumu asfalta ielam 2,5 %, grants
ielam 3 %.

4. Merkela iela paredzéts ielas atjaunosanas projekts apjomos tiek ieklauta esosa
asfalta seguma nonems$ana tran3ejas platuma un pagaidu grants seguma ( Tips
-5) ierkoSana (Iidz ielas projekta realizacijai).

5. Konstruktiviem slaniem jabat izblvétiem pakapienveidigiem;

6. Pielietotajiem materialiem jaatbilst "Celu specifikacijam 2017";

7. Grunts sablivéjums (zem salizturiga slana) > 95% no Proktora blivuma.

8. Atjaunojot ielas segumus paredzét bojato nomalu atjauno$anu.

9. lela un uz cela ar grants segumu brauktuves segumu atjauno transejas platuma,
uzberot min 20 cm biezu virskartas materialu un noplanéjot ielu vai celu visa tas platuma.
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