TRANSEJAS NOSTIPRINASANA T- 1

TranSejas nostiprinaSana asfaltétos, grants segumos

un zalaja segumos
Zalaja atjauno$ana min 2032 max 2110mm

‘ Asfaltétas Virskartas seguma atjauno$ana min 2032 max 21 10mm

Grants seguma virskartas atjauno$ana min 1432 max 1510mm

min 1032 max 1110mm
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Atbalsstienu stipringjumi

TranSejas atbalssienas

Aizpildisana ar

esosu vai pievesto grunti;
blivéjuma pakape Dr> 85% .
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min 1032 max 1110mm

APZIMEJUMI:
Dr - Standarta blivums péc Proktora (%)
OD - caurulvada aréjais diametrs

Di - izmérs mm

PE caurulém lIzlidzinoSa karta
Smilts pabérums Di = 0.05 - 2mm

TRANSEJAS SHEMA T-2

TranSejas nostiprinaSana asfaltétas ielas, grantétas ielas zona

(RC tipa caurulém bez pabé&ruma)

Zalaja zona (bez transporta slodzes)
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Melnzeme >100m/rk1

(Apjomos ieklauta 30 %
grunts nomaina)

BlivéSana ar rokam
vidéji rupja smilts Di > 0.25mm

42 4

PE caurulém Izlidzino$a karta
Smilts pabérums Di = 0.05 - 2mm

>300

(RC tipa caurulém bez pabéruma

un apbéruma)

IzhdzinoSa karta

150|, OD

vidéji rupja smilts Di> 0.25mm

, Asfalta seguma virskartas atjauno$ana min 3763 m max 3860mm (nemot véra asfalta malu) ,
W . Grants seguma atjauno$ana min 3163 m max3260mm , W
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APZIMEJUMI:
Di - Grunts dalinu izmérs
Dr - Standarta blivums péc Proktora (%)
OD - Aréjais diametrs
PIEZIMES:
1. 1zI'dzino$a karta zem pievadu caurulvada PE SDR 11 veidojama pie visiem eso$as grunts tipiem;
2. Udensvada caurules tipa RC izbivéjamas bez pab&ruma un apbéruma.
3. Caurulvada montazai, ka arT izlidzino$as kartas un apbéruma ierikoSanai janotiek sausa bavgravr,
4. TranSejas aizpildamajam materialam ir jaatbilst G1 vai G2 prasibam saskana
ar LVS EN 1610, tas ir, grants/ smilts maisijums ar frakciju ItJdz 32mm;
5. Aizberamais materials nedriks saturét organikas piemaisijumus;
6. Nedrikst izmantot asus akmenus vai citus skalditus materialus;
7. Aizbér8ana javeic pa kartam ar augstumu 250mm;
8. Ziemas laika janem veéra, ka grunts nedrikst bat sasalusi.
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