,Udensapgades tiklu paplasinasana Aliksné”

Skaidrojo$s apraksts biuvobjektam ,,Udensapgades tiklu paplasinasana Aluksné”
1.1.levads

Projekts izstradats pamatojoties uz SIA "Ripe” tehnisko specifikaciju un tehniskiem noteikumiem,
izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, SIA “lzpéte” 2017. gada veiktas topografiskas izpétes un SIA ,IAR”
2017. gada veiktas geotehniskas izpétes materidliem, saskana ar LR spéka esos$ajiem blvnormativiem,
LBN 223-15 ,Udensapgades baves” un MK noteikumiem Nr. 253 ,Atsevisku inZenierbavju bavnoteikumi”,
ka arT citiem normativajiem dokumentiem un standartiem. Projekta izstrade norit vienlaicigi ar
.Kanalizacijas tiklu paplasinasana Aldksné”, izstradatajs SIA ,Ekolat’. Projekta izstrades laikd nemti véra
tehniskie projekti: ” Merkela ielas rekonstrukcija” 2013.g., projekta izstrades laikd uzsakta projekta
aktualizacija, un projekts ,Latgales un Uzvaras ielu rekonstrukcija” 2014.g. Projektéjot nemtas véra
izdotds bovatlaujas (BIS-BV-4.2-2018-13) prasibas. Atbilstosi MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie
bavnoteikumi” péc inZenierblvju iedalljuma grupas, objekts pieder inzenierblvju Il grupai. Inzenierbives
lietoSanas galvenais veids: kods 2222 — Vietéjas nozimes Udens piegades caurulvadi. Budves kods
22220301 Udensvadu tikli ar cauruju iek3&jo diametru Ilidz 350 mm (ieskaitot).

1.2. Darbu apjoms

Kopéjais Gdensapgades tiklu apjoms projekta 2980,0 m (O110mm — OD40mm), neskaitot pievadus
812,5 m (OD32-OD40mm). Atbilstosi Pasititaja nosacijumiem inzenierkomunikaciju izblve paredzéta
Altksnes ielas:

Tabula 1. Projekta apjomu sadalijums kartas ar noraditam realizacijas vietam

lelu Diametrs, Tiklu garums, Kadastra, Adrese Zemes ipasnieks
nosaukums OD, mm m apziméjums
(UKT)
1. Karta
110 437,5 36010304848 | Merkela iela, Aliksne | Aldksnes novada
Merkela iela 32 179,0 36010335126 | Brivibas iela, Aliksne | paSvaldiba
(1. Karta) 36010334621 | Merkela iela, Aliksne
2. Karta
Karla iela (2. 110 230,0 36010041916 | Karla iela, Aliksne Aldksnes novada
Karta) 63 4,0 36010040752 | lebrauktuve pasvaldiba
40 22,5
32 92,5
Helénas iela 32 87,5 36010040736 | Helénas iela, Aliksne
(2. Karta)
3. Karta
110 232,5 36010182825 | Pilsétas bulvaris,
Pilsétas 63 4,5 Aldksne Aldksnes novada
bulvaris (3. 32 42,0 36010223467 | Jankalna iela pasvaldiba
Karta) Aliksne
Krisjana 110 363,5 36010173947 | KriSjana Barona iela,
Barona iela Aldksne Aldksnes novada
(3. Karta) 63 4,0 36010173229 | lebrauktuve pasvaldiba
40 445 36010183326 | Krisjana Barona iela,
32 46,5 AlUOksne
36010173948 | Gulbenes iela,
110 301,0 Aldksne
Gulbenes 63 80,0 36010173947 | Krisjana Barona iela,
iela (3. 40 445 Aldksne Aldksnes novada
Kérta) 32 109’0 paéValdTba
4. Karta
36010355630 | Rijukalna iela,
Rijukalna 110 342,0 Aldksne
iela (4. 36010325223 | lebrauktuve
Karta) 36010355627 | Latgales iela, Aliksne -
40 139,0 36010365523 | Rijukalna iela, | Allksnes novada
Aldksne pasvaldiba
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lelu Diametrs, Tiklu garums, Kadastra, Adrese Zemes ipasnieks
nosaukums OD, mm m apziméjums

(UKT)

32 98,0 36010274207 | lebrauktuve
Valkas iela 36010325331 Valkas iela, AlGksne Aldksnes novada
(4. Karta) 110 318,0 36010325332 | Kanavinu iela, | pasvaldiba

63 8,5 Allksne

32 65,5

5. Karta

Skdnu  iela 110 408,5 36010274221 | Skanu iela, Aldksne Aldksnes novada
(5.Karta) 63 3,0 36010325223 | Latgales iela, Aliksne | paSvaldiba

32 85,5 36010274234 | Ojara VacieSa iela,

Aldksne

1.3.Visparigs darbu un vietas apraksts

Bivdarbu izpildes vieta Aliksnes pilsétas atseviskas ielas: Karla iela, Skinu iela Valkas iela posma no
Kanavinu ielas Idz Rijukalna ielai Rijukalna iela posma no Valkas ielas I1dz Rijukalna ielai Nr.15
Gulbenes ielad Krisjana Barona iela posma no Kri§jana Barona ielas Nr.17 lidz Gulbenes ielai Pilséta
balvaris posma no Krisjana Barona ielas l1dz Jankalna ielai Merkela iela

Geotehniskas lIzpétites urbumi liecina, ka pamatd rakSanas dziljuma konstatéts morénas smilSmals.
Urbuma Nr. 5 konstatéts nestabilas gruntis, ka arT vietdm ir uzbértas gruntis. Zemakajas vietas
konstatéts augsts gruntsiidens lTmenis. Nemot véra grunts sastavu projekta apjomos tiek paredzéta
grunts nomaina, lai nodrosinatu grunts sablivéjumu 1dz tipveida raséjuma noraditajiem raditajiem. Katra
izpétes urbuma izvietojumu skatit projekta genplana, bet griezuma raksturojumus skatit projekta
garenprofilos. Detalizétu aprakstu par gruntim un to raksturlielumiem skatit parskata par geotehniskajiem
rekognoscijas darbiem. Blvdarbu rajonos zemes virsmas absolitas augstuma atzZimes svarstas robezas
+188.0 I1dz +201.00 (LAS). Inzenierizpétes darbi veikti saskand ar Ministru kabineta 30.06.2015.
noteikumi Nr. 334 par LBN 005-15 "Inzenierizpétes noteikumi bdvnieciba".

Bivprojekta pamata pienémumi un risingjumi balstas uz Pasatitaja tehnisko specifikaciju, izstradatiem
inZeniergeologiskajiem materialiem, veiktajam izpétém uz vietas un Latvijas bGvnormativiem. Pamata
Udensvada tikli tiks baveéti rokot atklata tipa transejas dzijuma 1,8- 2,5 m dziluma un izblvéjot un montéjot
kontrolakas. Udensvadi atseviskas vietds paredzéti ar beztrandeju metodi (skatit projekta genplanus).
Visam transejas vai blvbedru sanu malam ir jabdt attiecigi nostiprinatam jeb tam ir janodrosina dross
nogazes sanu lenkis. TranSejas dibenam ir jabat rlpigi noplanétam pareiza slipuma un noblietétam Iidz
vajadzigajam blivumam, pirms tiek uzsakta pamatnes izblve. TranSejas atbalstsienas ir jauzstada
gadijumos, kad pastav nobrukuma risks, vai arl transSejas dzilums parsniedz 1.5 m (ielas apbivétaja
dala). Gadijuma, ja tiek konstatétas nenoturigas gruntis (pieméram, mineralas dinas) vai cieta grunts
vietas bavbedru dibena, kas satur pamatnei nederigu grunts materialu, jaizrok I1dz noraditajam dzijumam
un jaaizpilda ar piemérotu, apstiprinatu materialu. Magistralo Gdensvada tiklu projektéSana tiek
paredzéta ielu teritorijas robezas. Jauna piesléguma gadijuma tiek dota piesléguma vieta, t.i. atsevisks
pievads, kuram TpasSniekam arpus ST projekta ietvariem varés pieslégties. Pirms bilvdarbu uzsakSanas ar
ieintereséto institlciju parstavjiem ir japrecizé esoSo komunikaciju izvietojums un nepiecieSamie
pasakumi citu komunikaciju aizsardzibai. Pirms attiecigd posma ieblves ir jaatrok (jaatSurfé) visi
komunikaciju Skérsojumi, jakonstaté to iebldves dzilumi un japarliecinas vai iesp&jams ieguldit jaunos
tiklus attiecigi projekta dokumentacijai. Ja komunikaciju iebdves dzilumi neatbilst projekta dokumentacijai
un nav iespéjams ieblvét caurulvadus ka noradits projekta dokumentacija, japieaicina autoruzraugs,
jaatrod risindjums un jaizdara attiecigds izmainas projekta dokumentacija. Bdvuznéméjam javeic
rakS8anas darbi ta, lai nebojatu tranSeju gatavas virsmas un pasargatu tas no noardiSanas. Blvuznémeéjs
ir atbildigs par eso$o pazemes komunikaciju droSu saglabasanu, un bojajumu gadijuma tas par saviem
ldzekliem nodroSina bojato komunikaciju atjauno$anu atbilstoSi blvuzrauga un atbildigo dienestu
prasibam.

Vairakas pilsétas iela ir izbGvéta LVRTC kabelu kanalizacija ar diametru 40mm taja iegulditi optiskie
kabeli. Jasaglaba un jaaizsarga no bojajumiem LVRTC optisko kabelu kanalizacija un taja iegulditie
kabeli, ka arT janodroSina sakaru kabelu nepartraukta darbiba. Darbu uzsak$ana iesp&jama tikai pec
LVRTC saskanojuma sanems$anas un LVRTC trases precizéSanas daba. LVRTC kabelu kanalizacijas
dzilumu un atraSanas vietu precizét parstavja klatbdtné, veicot skatrakumus. Rak$anas darbus LVRTC



,Udensapgades tiklu paplasinasana Aliksné”

EST infrastruktiras aizsargjosla veikt bez mehanismu pielietoSanas, grunts blivéSanas darbus veikt bez
vibrofunkcijas. Celmus un kriimus LVRTC EST infrastruktiras aizsargjosla raut aizliegts, tos atlauts tikai
frézet.

Izblvétiem Gdensvada tikliem janodroSina ekspluatacijas aizsargjoslu atbilstoSi LR likumdosanai. Gar
ddensvadu, ja tie atrodas I1dz 2 metru dzilumam, — 3 metri katra pusé no caurulvada aréjas malas, gar
Udensvadiem , ja tie atrodas dzilak par 2 metriem, — 5 metri katra pusé no caurulvada aréjas malas.

ProjektéSanas gaita tiek nemti véra projektéjamo tiklu ekspluatacijas apstakli (smago masinu kustiba pa
ielu braucamo dalu, segumi, ja tadi ir), k& arT grunts apstak|i tiklu projektéSanas zona. Visam ielam
seguma atjaunoSana javeic saskana ar Pasvaldibas prasibam un tipveida raséjumu. Transeja
aizpildiSanai paredzétais materials ieklajams slanos pa 250 mm un blivéjams, izmantojot vibroblieti (vai
apstiprinatu analogu), blivéSanu veicot ar vismaz seSiem parbraucieniem.

AizpildiSanas materialam, neatkarigi no ta, vai tas ieglts no uz vietas izrakta grunts materiala vai ar
importéts, ir jabat homogénam sablivéjamam materidlam, bez organiskdm atliekam, bdvgruziem,
sasaluSiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojosam vielam. AizpildiSanai paredzetais materials nedrikst
saturét malu ar augstu Gdens piesatinatibas pakapi, mala pikas. AtjaunosSanas vajadzibam var izmantot
grunts materialu, kas iepriek§ darbu veikSanas gaita tika izrakts no transejam, ja vien tas ir laba stavoklt
un péc blvuzrauga ieskatiem ir piemérots pamatnes izbivei. Gadijuma, ja rodas materidlu iztrikums,
Bdvuznéméjam janodro$ina triksto$a materiala apjoma piegade, un ar to saistitas izmaksas ir japaredz
pie pagaidu atjauno$Sanas izmaksam. Cela virsmas izblve virs tranSejas pamatnes kartas veicama,
izmantojot noradrtos importétos materialus.

Péc tiklu iertkoSanas tiek paredzéta: Celu, ielu un piebraucamo celu seguma atjaunoSanu atbilstoSi
kustibas intensitatei un slodzei uz braucamo daju. Celu un ielu segums japaredz atjaunot ne sliktaka
stavokli, ka bija pirms darbu veikS8anas, ka arT ievérot Pasvaldibas tehniskajos noteikumos noraditas
prasibas. Japaredz bojatas zalaju teritorijas apzalJumosana. Veicot trasu izbavi veco asfaltbetona segumu
frézét un nodot Pasvaldibas riciba. Visas demontétos materialus ja tie nav izmantojami vai nododami
Pasutitajam ir janodod utilizacijai. Darbi AlGksnes pilséta veicami saskana ar paSvaldibas saistoSajiem
noteikumiem Nr.15/2013 ,Rak8anas darbu veik8anas kartiba Aliksnes novada teritorija”.

Bavdarbu laika janodroSina vietéja geodéziska tikla punktu aizsardzibu (saskana ar pasvaldibas
izsniegto tehnisko noteikumu prasibam).

1.4. Ekspluatéjos$o organizaciju prasibas

Izstradajot blvprojektu sanemtas ieintereséto institliciju tehniskas prasibas projektam un bivdarbiem.
Projekta izstrades laika nemtas véra sekojoSu institlciju prasibas: SIA ,Ripe”, Aldksnes novada
pasvaldiba, pasvaldibas agentira ,Spodra”, VAS ,Latvijas Valsts radio un televizijas centrs”, SIA
.Baltcom”, AS ,Sadales tikls”, SIA ,Lattelecom”, Valsts kultGras piemineklu aizsardzibas inspekcija.
Objektam izdota buvatlauja BIS-BV-4.2-2018-13. Projekta izstradatajs ir iepazinies ar tehnisko noteikumu
prasibam un to nosacijumi ir ieklauti bGvprojekta. Organizaciju izdoto tehnisko noteikumu prasibas
attiecinamas art uz blvdarbiem un ir janem véra veicot bavdarbus, it Tpasi pievérSot uzmanibu
pasvaldibas prasibam buvdarbiem pilséta.

1.5. Udensvada tiklu izbiives darbi

Caurulvadi izbilveéjami saskanad ar projekta ras€jumiem un normativo aktu prasibam, nemot véra
caurulvadu razotaju rekomendacijas. Udensapgades tiklu izblve lielakoties planota ar atklato trandejas
metodi . Latgales iela S8kérsojuma ar caurdiruma metodi, ka arT atseviSki idensvada posmi, pieméram,
Pilsetas bulvarT ir paredzéti ar caurdiruma metodi. Udensvada diametrs OD32-OD110mm. Tiklu izbive
saskana ar projekta raséjumiem un caurulvadu razotdja rekomendacijam. Uz tikla tiek paredzétas
sisttmas iztukSoSanas akas un ugunsdzésibas hidranti. Kontrolakas paredzétas no salieckama
dzelzsbetona grodu skatakas DN1000 un DN1500. Udensapgades tiklu izblves galvenie posmi:

e Objekta detalizéta foto fiksacija (pirms un péc bavdarbiem, atskaite iesniedzama art PA’Spodra”);
e Trases nosprausana daba pieaicinot sertificétus mérniekus;
e Rak$anas atlaujas sanems$ana;
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e Informé&joSo un ierobezojoso cela zZimju uzstadisana;

e Izblvejamo pievadu izvietojuma saskanoSana ar zemes Tpasniekiem;

e Tran$ejas rakSana Projekta noradita dziluma;

e Tran$ejas atbalstsienu uzstadisana, ja nepiecieSams;

e Gruntsidens novadiSana vai atsiknésana ja nepiecieSams;

e Caurules montaza atbilsto$a slipuma;

e Smilts pamatnes un apbéruma ieriko$ana un blietésana;

e EsoSo skérsojamo komunikaciju un blakus esoSo koku aizsardziba un saglabasana;

e Caurteku parbive vai saglabasana;

e Kontrolaku montdza ar grunts ap to blietéSanu, ieskaitot Ioku montazu un apbetonéSanu.
Armatiras montaza akas;

e Ugunsdzésibas hidrantu uzstadisana;

e Pievadu izbuve I1dz zemes gabala robezai ar noslégventili un gala nosléegu ;

e TranSejas aizbérSana ar atbilstoSu grunti skaitot blieteSanu;

e lelas zona pagaidu cela uzturéSana un piekluves nodrosSinaSana esoSiem iedzivotajiem;

e Blvgruzu izveSana un bojata ielas seguma un nomalu atjaunoSana saskana ar Pasiititaja
prasibam;

o Pieslégumu izveide eso$am komunikacijam;

e Udensapgades tiklu spiediena parbaude un dezinfekcija;

¢ tiklu nodo3Sana ekspluatacija un izpildshémas sagatavoSana.

1.6.Buvdarbi ar beztranseju metodi

Projekta ietvaros atseviSki Gdensvada posmi planoti ar beztranseju metodi. Vietas, kur paredzétas
beztranSeju metode izmantojas specidlas caurdiruma caurules, kuras razotadjs ir paredzgjis
caurdtrumiem. Horizontali vadams urbSanas process notiek vairakos posmos. Ar urbSana iekartu, kura ir
aprikota ar lokacijas sistému, no virsmas ar noteiktu trajektoriju taisa urbumu ar nelielu diametru. Péc tam
urbums tiek paplaSinats I1dz projektd noteiktam diametram un ievelk urbuma jau iepriek§ sagatavotu
caurulvadu. PaplasinaSanas procesa (no mazaka lidz lielakam izméram) urbumu uzpilda ar urbSanas
maisijumu, kur$ vésina urbSanas instrumentu, samazina berzi, nostiprina urbuma sienas caurulvada
ievilk§8anas procesd. Modernas lokacijas sistémas izmantoSana palidz pastavigi sekot urbja galvas
stavoklim un, vadoties no daudz parametru lokacijas datiem, vadit urbSanas procesu. Caurddruma
veikSana saskana ar projekta raséjumiem un pielietotd tehnologiskd aprikojuma iespé&jam.
BUvuznéméjam caurddruma darbos jaieverté viss nepiecieSamais papildus darbu apjoms, kas var rasties
veicot caurdirumu. Detalizétaks caurdiruma metodes apraksts sniegts DOP dalas paskaidrojuma
raksta.

1.7.Maju pieslegumi

Udensapgades aréjiem tikliem individudlo maju pieslégumiem jaizmanto caurules OD32 mm, PE100,
SDR 11, PN16. Tam jabat saskana ar standartu LVS EN 12201. Katram nekustamajam Tpasumam
projektéjams atseviSks Udensapgades ievads ar noslégarmatiru. Pievadu pie zemes TpaSuma robezas
noslégt ar EM gala noslégu, vai esosa piesléguma gadijuma janodroSina esosa pievada parslégsSana.
Pazemes tipa ventilis uzstadams pie magistrala tikla braucamaja dala. Udensvadu pie robezas noslégt
ap 0,3 m attaluma no Tpaduma robeZas vai Zoga. Udensvada ieblves dzilums ne seklak par 1,8 m no
zemes virsas, pie tam ievérot normativos attalumus lidz eso§am komunikacijam Skérsojuma vietas un
izvietojot pazemes tipa armatiru. Pievada izvietojums var tikt saskanots pirms bavdarbu uzsakS$anas
saskanojot risinajumus ar zemes TpaSnieku, Pasutitaju un Projekta autoru. Lai veiktu pieslegumu
centralizétajam Gdensapgades tiklam ir jasanem tehniskie nosacijumi no SIA ,Ridpe” un janoslédz ligums
par pakalpojumu sanems$anu.

1.8. Galvenas prasibas materialiem un darbiem
1.8.1. Udensvada caurules

Projektéjamo ielu magistralo Gdensvadu caurulvadu materidls PE100 RC SDR 17 PN10 (EVOPIPE
ULTRASTRESS VISIO vai analogas). Projektd magistralajos tiklos pamata ieklautas caurules
OD110x6,6 mm, OD63x3,8mm, caurules krasa zila. Pievadu caurules OD32 mm, PE100, SDR 11,
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PN16. Saskana ar razotadja instrukciju RC tipa caurulu sisttmu raksturo: atvieglota krausana,
transportéSana un montaza — paaugstinata izturiba pret mehaniskajiem bojajumiem; viegla caurulu
savienosana, izmantojot plasu veidgabalu klastu;

salsina montazas laiku un izmaksas, otrreiz€ji izmantojot izrakto tranSejas grunti; var izmantot caurduré
(beztranSejas metode); kalpoSanas ilgums > 100 gadi pie + 20°C (péc HESSEL Ingenieurtechnik GmbH;
ISO 4427; 4437). PE100 - RC priekSrocibas: noturiba pret Iénu plaisu izplatiSanos ilgtermin3;
paaugstinata noturiba pret lokalo deformaciju; paaugstinata izturiba pret mehaniskajiem bojajumiem;
palielinata stiepes izturiba; zema plismas pretestiba; Kimisks un biologisks inertums; materiala
neitralitate pret vidi: polietiléns ir 100 % parstradajams un otrreizgji izmantojams.

Caurdiruma vietds izmantojamas Udensvada spiedvadu caurules PE100 RC/PP SDR 17 PN10
(EVOPIPE ULTRASTRESS PROTECT). Sistému raksturo noturiba pret Iénu plaisu izplatiSanos
ilgtermina, ka arm izcilas elementu mehaniskas 1paSibas un montazas vienkarsiba.
ULTRASTRESS PROTECT caurules paredzétas ldens spiedvadu sistémas izblvei: Pamatcaurule
razota no PE100 - RC + 10% aizsargslanis no uzlabota PP. Caurulvadu S$kérsojumu vietas ar
dzelzsbetona grodu akam, paredzéts izmantot rGpnieciski razotds ultra aizsarguzmavas ar smildu
klajumu. Visiem Udensvada cauru|vadiem jaatbilst standartiem LVS EN 12201-1. Pirms nodoSanas
ekspluatacija javeic caurulvada hidrauliska parbaude atbilstoSi LVS EN 805:2001 prasibam.

1.8.2. Kontrolakas

Magistrala Gdensvada akas izbGvéjamas no rlpnieciski izgatavotiem saliekamo dzelzsbetona elementiem
DN1500 un DN2000. Iztuk3oSanas akas DN1000. Dzelzsbetona grodiem jabit razotiem no betona
markas C25/30 W10 F200 ar vibropreséSanas metodi. Skataku sienu biezumam jabat DN1000 — 120
mm, DN1500 — 150 mm. Aku pamatném jabut glazes tipa. Grodu razoSanas procesa tajos jabat
iestradatiem plastmasas dibeliem pakapienu ievietoSanai, ka art jabat pasSiem pakapieniem no kompozita
materidla. AugS$€jas un apak$éjas malas jabat izvietotam montazas gropém ar blivgumijam, lai
nodroSinatu aku hermétiskumu. Aku grodu, to elementu un caurulvadu savienojumu vietas lietojamiem
blivejumiem materidliem jaatbilst EN 681-1 prasibam. Akam jabat hidroizolétam (zem gruntsddens
dubultd), janodroSina akas hermétiskums. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija — atbilstosi LVS
EN 1917 prasibam, betons — LVS EN 206 - 2014 prasibam. Kapsliem jaatbilst standartam EN - 13101.
Precizs apkalpes akas dzilums ir janosaka balstoties péc caurules ieblves dziljumu. Attdlumam starp
akas pamatni un caurules apaksu jabat 250mm.

Dzelzsbetona skatakas paredzetas ar akas lUkas diametru, kas lielaks par 600 mm. Ldkam ir jabat
izgatavotam no kalama keta un jaatbilst EN 124 standarta prasibam. Likdm zem braucamas dalas
janodroSina 400 kN nestspéjas prasibas. Aku vaki no ¢uguna uz braucamas dalas slodze > 400 kN
(asfaltétas ielas peldosa tipa, grantétas ielas peldosa tipa), bet zalaja zonad 125kN. Vakam ir jabat
piestiprinatam pie ramja ar engi, ka arT jablt iespéjai pilntba atvienot no ramja. Kad lika ir aizvérta,
vakam ir jagu| uz elastiga materiala blives. Likas vakam jabdt sléedzamam, kura atvérSanu/aizvérSanu
veic ar specialu atslégu. Grantétas ielas keta aku vaka pamatnei jabat iebetonétai, augstuma starpiba pie
akas vaka pamatnes izbdvéjama ar vienmeérigu slipumu rinka ITnijas virziena, lai novérstu to aizstumsanu
ielas uzkopsanas laika.

1.8.3. Armatira

Udensvada aizbidni ieblvéjami akas un ka pazems risinajumi. Vietas starp cauruli un aku grodiem ir
jahermetiz€, un uz caurulvada jauzliek ripnieciski izgatavota aizsarg€aula.

Akas izvietojamai noslégarmatirai jabit ar kalama keta korpusu, kilveida ar elastigu blivéjumu un
parklatai ar pulverkrasojumu. Paredzets uzstadtt tikai rGpnieciski izgatavotus, augstas kvalitates
aizbidnus, kuru razoSanas prasibas un prasibas attieciba uz pielietojamajiem materialiem atbilst LVS vai
atbilstoSiem ES, BS, DIN vai ISO normativiem..

Udensvada veidgabaliem jaatbilst LVS EN 545 prasibam, spiediena klase PN16. Savienojumu blivéjuma
materialiem jaatbilst EN 681-1. Akas izmantotajiem noslégaizbidniem jaatbilst EN 1074-1 un EN 1074-2,
EN 1171 standartiem. Atloku pieslégumu standartam jabat EN 1092-2, PN 10. Aizbidniem jabat
izgatavotiem no kalama keta EN — GJS-400, atbilstosi EN1563. Aizbidna parklajumam jaizmanto
epoksida padera krasojums, atbilstoSi EN14901 un DIN 30677-T2 standartiem par parklajuma biezumu.
Aizbtdna varpstas materials — duplex térauds 1.4162.
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Veidgabalu atlokiem jabat rotéjosSa tipa, veidgabaliem jabat sava starpa saderigiem un nerUsé€jo$a
térauda stiprindjuma elementiem. Prasibas aizbidniem: korpusam jabat parklatam ar 250 mikronu biezu
epoksida kartu. Veidgabalu aré&jai pretkorozijas izolacijai jabat ne mazakai ka 400g/m2.

Zem projektétiem veidgabaliem (aizbidniem, trejgabaliem, krustgabaliem utt.) nepiecieSams uzstadit
betona balstus (betona klase ne mazaka ka C16/20). Betona atbalstu nepiecieSams uzstadit ari trases
pagriezienos >0OD110mm, 90°, lai nodro$inatos pret caurulvadu horizontalo nobidi.

Udensvada atzaru savienojumi japaredz ar elektrometinamam sedliem, kas talak savienojams ar EM
dubultuzmavu . Paredzéts tas armatiras galu, kas nav pievienots Gdensvada atzarojumam, noslégSanu
ar EM noslégu. Teleskopiska kata savienojuma ar aizbidni jabit Cetrkantigam, fiksétam ar neriséjoso
fiksacijas Skelttapu. Aizbidna savienojumi ar PE cauruli abi gali noturigi uz stiepi. Pazemes ventila kapes
minimalais diametrs D160. Paredzét pazemes armatiru ar kata pagarindjumu un koveri no viena
razotaja. Udensapgades sistéma pazemes armatarai jabit no kalama keta ar pretkorozijas parklajumu un
jaatbilst EN 545:2002 standarta 4.1.4 pantam ,Materiali kontaktd ar dzeramo ddeni”. Visam aizbidna
detalam ir jabat paredzetam 16 bar darba spiedienam.

1.8.4. Ugunsdzésibas hidranti

Projekta tiek paredzéti virszemes un pazemes tipa ugunsdzésibas hidranti. Hidrantu izvietojums saskana
ar LBN222-15 ,0densapgades bives” . Hidrantu atrasanads vieta jaapzZimé ar informativo plaksniti,
atbilstosi standarta LVS 446 prasibam.

Virszemes ugunsdzésibas hidrantam ir jabat paredzétam montéSanai tieSi uz augSup vérsta Gdensvada
caurules balsta un tas ir sertificéts atbilstoSi EN 14384 prasibam, ko apliecina razotija deklaracija un
DVGW, KIWA vai citas lidzvértigas ES sertificétas institlicijas izsniegts sertifikats. Hidranta pazemes
dalas apvalka nominalais izmérs — DN 125. Spiediena klase PN 16. Hidranta pazemes dalas apvalkam
jabat izgatavotam no EN 14384 noraditajiem materialiem ar sekojoSam prasibam — Cuguns ne zemakas
klases par GGG 40 (EN-GJS-400-15) atbilstosi EN 1563. Hidranta noslégarmatiiras nomainu iesp&jams
veikt no aug8as caur hidranta korpusu, bez rak8anas darbu veik§anas. Demontéjot hidranta aug$éejo dalu,
noslégarmatdras nomainu iespé&jams veikt bez papildus instrumentu palidzibas. Hidranta virszemes dalas
augstumam H1 (atbilstoSi EN 14384 apzimé&jumam) no izplides caurules Iidz zemes atzimei jabit ne
mazakam par H1 = 0,7 m. 12. Hidranta virszemes dalai japaredz ugunsdzésibas S|iGtenu pievienoSanas
vietas ar “BOGDANOVA” tipa uzmavveida savienotajgalvinam atbilstoSi LVS 187. Drenazas tdenu
izlaidei jabdt brivai, bez papildus varsta, tai jaatveras/jaaizveras kopéji ar galvenas noslégarmatiras
mehanisma palidzibu. Hidranta blivai noslég$anai nepiecieSamais maksimalais darba moments ne
augstaks par MOT 125 Nm (1. vai 2. diapazons atbilstoSi EN 14384). Ugunsdzésibas hidranta virszemes
dalai (apvalkam un/vai galvai) jabit sarkana (pieméram, RAL-3001) krasa. Hidrantu tipus saskanot ar
Pasatitaju.

1.9.Zemes darbi un segumu atjaunosana

1.9.1. Zemes darbi

Darbuznéméjam savi darbi javeic ta, lai izvairttos no rakumu pédéjas izblvétas kartas bojasanas vai
pasliktinaSanas. Rakumi ielas javeic saskana ar atbilsto$ajiem Pasvaldibas noteikumiem. Rakumu malam
visu laiku jabadt atbilstoSi nostiprinatam un, tas nedrikst nobrukt.

Darbuznémeéjs ir atbildigs par lieka izrakta materiala aizgadaSanu no bavvietas, tacu no bavvietas nevar
aizvest izrakto materialu, kas ir derigs izmanto$anai bdvniecibai.

Darbuznéméjam nekavéjoties jainformé Pasititdja parstavis par rakSanas laika uzietiem caurlaidigiem
slaniem, plaisam vai cita veida neparastu grunti. Darbuznémeé&jam darbi javeic ta, lai izvairttos no ietekmes
uz apkartéjo grunti. Tpadi uzmanigi jarikojas, lai saglabatu stabilitati, kad rakumi notiek jau eso$o
komunikaciju tuvuma. Darbi javeic piesardzigi, lai maksimali saglabatu komunikaciju atklatas virsmas.
Caurulu ieguldidanas darbi ar beztranSeju metodi javeic specializétam organizacijam, kas aprikotas ar
atbilsto8am mehanizétam iekartam.

Veicot izrakumus brauktuvés vai ietvés ar cieto virsmas segumu, Uznémé&jam vispirms javeic rakums ar
taisnu precizu malu cauri asfalta vai citu cieto segumu virsmai. Tad jaizrok cietie materiali un jauzglaba
tos atseviSki no paréjiem blvgravi izraktajiem materialiem atkartotai izmantoSanai atjauno$ana vai art
aizvak8anai, vadoties péc Pasititaja un bavuzrauga noradijumiem.
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lerobezotas vietas transeju rakSana javeic ar lapstu vai ar atlautiem mehaniskajiem hdzekliem ta, lai péc
iespéjas samazinatu rakumu sanmalu un apakskartu skarSanu. TranSejas caurulem jaizrok pietiekami
dzilas un platas, lai varétu ievietot caurules, to salaidumus, pamatus, atbalstus un aptveroSo materialu.
Bedres salaidumu vietam jaizrok ar lapstu zem tranSejas pamata, lai pirms caurules vai pamata, kur tas
noradits, ielikS§anas transeja, piemérotu pozicijas t, lai katrai caurulei bitu nodrosinats atbalsts visa tas
garuma, ka ari, lai varétu veikt salaidumu un péc salaidumu veik8anas nodroSinatu kartigu bedres
aizbérdanu.

RakSana javeic piesardzigi — ta, lai tranSejas malas bGtu atbilstoSi nostiprinatas un stabilas.
Darbuznéméjam jaatstaj briva, pietiekami liela atstarpe starp rakuma malu un izraktas zemes iek$é&jo
malu. Tran8ejas nevajag izrakt parak talu uz priekSu; tam jabat pietiekami platdm, lai savienoSanu varétu
izdartt tiros un sausos apstaklos. Jaatstaj arm atbilstoSa vieta pamatiem un aptveroSajam materialam.
Vietas, kur caurules ir jaieklaj tieSi tranSejas dibena, galéjo kartu ir janolidzina un jaapdara, lai
nodroSinatu caurulu Idzenu ieguldiSanu; uz tas nedrikst bdtu lieku vielu, kas varétu bojat caurules,
cauruju parklajumu vai €aulas. To tranSeju platumam, kuras Skérso celus vai art citds noraditas vietas,
jablt péc iespéjas Saurakam. Maksimalais platums starp neskartu grunti transeju malas nedrikst
parsniegt liekamo caurulu diametru plus 600mm. Caurulu tranSejas jauztur bez virszemes vai
gruntsadeniem, cik vien tas iesp&jams.

Caurulvadus ir atlauts izbiveét tikai sausa bavgravi. Vietas, kur ir augsts gruntsidens limenis bavniekam
pasam japrecizé€ metode ar kadu nosusinat tran3eju: veicot grunts Gdenu atsiknéSanu vai gruntstdens
pazeminasanu. Stknét Gdeni no blvbedrém, transejam un akam lietus Gdens kanalizacija drikst tikai tad,
ja pie sukna noteces ierikots nostadinatdjs. Aizliegts stknét tdeni tieSi uz brauktuves, ietves un zalajas
zonas. Planotie siiknéSanas darbi rakstveida jasaskano ar SIA ,Ripe”,

1.9.2. Bojata seguma atjaunosana

Asfalta un grants seguma u.c. segumu atjauno$ana veicama saskana ar tipveida raséjumiem un
pasvaldibas rekomendacijam. Pielietotajiem materidliem un izbGves tehnologijai jaatbilst ,Celu
specifikacijas 2017”.

Darbuznéméjs bez TpaSas Pasiititdja parstdvja atlaujas nedrikst rakt garas un konkrétaja bridi
nevajadzigas transejas uz ielam, kas atrodas bivvietas teritorija. Ja kads magistrales posms tiek likts pa
S§adu vietu, tad aizbérSana un iepriek8§€jas virsmas atjaunoSana, ka arl visu izrakto materialu
parpalikumu, kas nav vajadzigs Darbuznéméjam, aizvak$ana no blvvietas un celtniecibas materialu
parvietoSana uz priekSu, darbam virzoties notiek ta, lai visa skarta autocela izmantoSanas iespéjas tiktu
atjaunotas bez kavéSanas.

Kur vien tas iesp&jams, tranSeju aizbérSanu javeic talit péc tam, kad iepriekS€&jie darbi paveikti. Autocelu
vai planotu autoce|u tuvuma neesosu rakumu aizberamajam materidlam jaatbilst normativiem un tas tiek
bérts kartam, kuru nesacietéjusais biezums nav lielaks par 250mm un kas tiek sablivéts, lai veidotu
stabilu aizbérumu. Rakumi ielas virs caurulu ietvara lTmena jaaizber atbilsto$a kvalitaté un aizb&érumam
jabat fdzigam ar aptvero$o materialu. Vietas, kur rakumi ir bijusi nostiprinati, stiprinajumi ir janonem, kur
tas iespéjams — pakapeniski ar aizbér8anu, lai samazinatu nobrukuma iespéjas; visi caurumi, kas
izveidojusSies aiz stiprindjumiem, uzmanigi jaaizber un janoblieté. Veidojot uzbérumus, Darbuznéméjam
japaredz rezerve noséSanas apjomam.

Brauktuvju, gajéju ielu, taku, velosipédistu celinu un to malu atjauno3ana. Labiekartotu ielu — autocelu
atjaunosanu javeic atbilstos$a kvalitate un tam jabat tadas pasSas vai labakas konstrukcijas ka sakotnéiji.

letvju malas, notekas, apmales un kvadranti, kas izkustinati no vietas, veicot bivdarbus, jaieklaj par jaunu
savas vietas, ja tie nav bojati. Ja vecie elementi vairs nav izmantojami, Darbuznéméjam jasagada tadas
pasas struktiras, krasas un veida elementi, kas sader ar blakus esoSajiem un atbilst normativiem. letvju
malu, noteku, apmalu un kvadrantu atjaunoSanai janotiek atbilsto$a kvalitaté. Materidlam, ko izmanto celu
apaks$eéjai kartai, jabat dabiska veida iegitai grantij vai sasmalcinatiem ieziem, kam ir viendabigs sastavs,
kuru var sablivét un iegut labi sasaistoSos blivu slani. Jaiznem akmeni, kas lielaki par 100mm.
ApaksSkartas materialu vienmeérigi jaizklaj kartas, kuru sablivétais biezums nav lielaks par 150mm un
janoblive, lai iegutu stingru un blivu virskartu, mikstakas vai parak blivas vietas pievienojot vai, attiecigi,
nonemot grants dalinas un tas aizvietojot ar svaigu materidlu péc Pasititdja parstavja noradijuma.
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BlivéSanu javeic ar tam apstiprinatu tehniku. Ar materialu jastrada tikmeér, kameér ieglst ne mazak par
95% (Braucama dala) sausa blivuma no laboratorijas maksimala sausa blivuma. BlivéSanas procediru
un tehniku japarbauda izméginajumos pirms darba uzsadkSanas un Pasititdja parstavim jabdt ar to
apmierinatam. BlivéSanas izméginajumi javeic ar dazadiem mitruma sastaviem. ArT blivé$anas tehnikas
svars, veids un solu skaits javari€, lai noteiktu optimalo blivéSanas veidu.

Pirms nakoSas kartas uzklaSanas, cela pamats janoslauka mehaniski vai janotira ar kompresétu gaisu, lai
notiritu visas brivas materiala dalas un virsma batu ciesi sablivéta un vienmériga.

Seguma atjaunos$anas darbi ir jasaskano ar Pasvaldibu un atjaunoS$anas rezultata cela stavoklim jabat
tddam pasam vai labakam, neka sakotngji. Japaredz atjaunot demontéto asfalta un grants segumu.
Javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjaunoSanu, ieskaitot materialu, transportéSanu, zales
ieséSanu. Jaizmanto zaliena séklas plaSu un saimniecisko teritoriju apzalumoSanai - bdvobjektiem,
nogazém, celmalam, kas neprasa Tpasu kop$anu un ir pieticigs augsnu zina. lzséjas norma 20-25g/m2
zalaja seéklu: Sarkana auzene 40 % , Aitu auzene 10 %, Daudzgadiga airene 30 % , Plavas skarene 5 %,
Daudzziedu airene 15 %.

Bdvuznéméjam ir japarliecinas, ka visi paraléli izpildamie darbi tiks veikti tikai vienu reizi (cela seguma
grieSana, seguma atjaunosana, rakSanas darbi u.t.t.) nozimétaja rajona

Cela pamatnes blivéSanas procedidra un iekarta pirms darbu uzsakSanas japarbauda, atbilstoSi
blvuzrauga prasibam. BlivéSanas parbaude javeic pie dazada mitruma satura. BliveSanas iekartu svars,
tips un blivéSanas reizu skaits jadazado, lai noteiktu optimalako sabliveSanas metodi. Auksta laika
nedrikst izmantot sasalusSu granti, kas satur ledu. Grantéta slana pacélumi un pazeminajumi nedrikst bat
lielaki par 10mm. Kil3jot asfalta kartu, salaidumiem ar eso$o asfalta segumu un aku keta |Gkam ir jabat
pieguloSiem un glttiem. Ldku vakus ir janotira no asfalta, ja tas uz tiem ir nokluvis. Nedrikst klat asfaltu, ja
parklajamas vietas temperatira ir zem 5°C (vai gaisa temperatira ir zem 0°C). Satiksmi pa jauno segumu
jaatlauj tikai tad, kad tas ir atdzisis [Tdz ara gaisa temperatirai. Pabeigta seguma virsmai jabat ar viscaur
Ndzenu faktdru. Tran$eju vietas atjaunotajai asfaltbetona virskartai uz katru pusi ir jabat par 15 cm
platakai par apakskartu. Suvju monolitizé$anas nodrosinasanai asfaltbetona kartu apstrades malas 10-15
cm platuma tieSi pirms jauna asfaltbetona ieklaSanas jauzkarsé un janogrunté ar bitumena emulsiju;

Grunts trasu aizbérSanai, Skembu pamatu un asfaltbetona seguma kartu noblivéSana javeic ar iekartam,
kas nodrosina normativos noteiktos sablivéjuma koeficentus. Autocela klatnes un asfaltbetona seguma
atjaunosanas péc komunikaciju izblves tehnologijai un materialiem jaatbilst ,Celu specifikacijas 20177;
Pielaides pie aku vakiem ir +6mm — Omm. Asfaltéta virsma nedrikst bdt vilnaina. lesédumi ir pielaujami ne
vairak ka 10mm uz 3m.

Satiksme par jauno segumu netiek atlauta, kamér tas nav izlidzinats un sacietéjis, atbilstoSi blavuzrauga
prasibam. Bez blvuzrauga apstiprindjuma uz agrak uzklatiem slaniem nedrikst parvietoties cita tehnika
ka vien ta, kas nepiecieSsama nakamo slanu uzklaSanai.

letvju malas, teknes un kvadranti, kas izjaukti Darbu veik8anas laika, bet nav bojati, janovieto atpakal.
Gadijumos, kad eso$as vienibas nav iespéjams turpmak izmantot, tas janomaina ar lidzigas faktdras,
krasas un tipa vienibam, kas saskan ar blakus esoSajam.

1.9.3. Asfalta seguma atjaunosana

Asfaltbetona ielas segumu paredzéts frézét un frézéto asfaltu izvest uz Pasvaldibas noradito krautni.
Asfalta seguma atjaunoSana paredzéta visa blvgravja (tranSejas) platuma, saskana ar tipveida raséjumu,
pie nosacijuma, ka bdvgravja sienas tiek stiprinatas pielietojot vairogus un atrodas 0.4m attaluma no
caurules sienas. Gadijuma ja bivdarbu laika asfalta segums tiek bojats lielaka apjoma (t.sk piebraucamie
celi), ka noradits projekta bivuznémeéjam ta atjaunosana ir javeic par saviem Ilidzekliem.

Atjaunojama asfaltbetona seguma konstrukciju, atkariba no ielas nozimes, skatit projekta raséjuma ,lelas
seguma konstrukcijas atjaunoSanas veidi’. Visas ielas kur paredzéts veikt darbus virsgjais ielas slanis ir
jaatjauno saskana ar projekta risindjumiem. Jaievérté izmaksas, kas saistitas ar jauna seguma
uzklasanu atbilstoSi projekta paredzétajam apjomam un konstrukcijai. Lai varétu atjaunot transporta
kustibu kada no ielu posmiem pirms asfaltéSanas darbu pilnai pabeigSanai, seguma atjauno$Sanas
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izmaksas ir jaieklauj pagaidu seguma atjauno$ana. Tapat jaieverté izmaksas, kuras var bt netiesi
saistitas ar minéto darbu veikS8anu, piem. pagaidu apbraucamo celu izveide un nojaukSana, ielas
slégSana, nepiecieSamo cela zZimju un gaismas signalu uzstddiSana, pagaidu un apbraucamo celu
uzturéSana un laistiSana, ka arT iedzivotaju un operativa transporta piek|lGSana. utt. Saskana ar
Pa$valdibas noteikumiem Skinu un Valkas ielas tiek paredzéta pilniga cela segumu atjauno$ana visa
ielas platuma. Seguma atjaunoSana veicama péc tddas pasSas tehnologijas kad eso$a izblve-divkartu
virsmas apstrade ar bitumena emulsiju un stk§kembam.

1.9.4. Grantétas ielas seguma atjaunosana

Grants ielas segumu virséjo kartu péc darbu pabeigSanas atjaunot un planét visa ielas platum3,
atjaunojot bivdarbu laikd bojatds vietas. DrengjoSo smilts slani (saskand ar tipveida ras&jumiem)
janomaina tranSejas platuma. Bivuznéméjam jaievérté eso$a grants seguma nonemSana un
aiztransportéSana uz krautni (vieta japrecizé bidvdarbu veikS8anas projektd). Tapat, Blvuznéméjam
jaieverté visas izmaksas, kuras var bt netieSi saistitas ar minéto darbu veik§anu. Atjaunojamo segumu
konstrukciju, skatit projekta raséjuma ,lelas seguma konstrukcijas atjaunoSanas veidi”.

1.9.5. Nelabiekartotu celu atjauno$ana

Darbuznéméjam jaatjauno nelabiekartoti celi un takas ar to paSu materialu, kas tika izrakts, iznemot
gadijumus, kad Pasutitaja parstavis norada citadi, un izraktie materiali janovieto atpakal pareizaja kartiba
labi sablivétas kartas.

1.9.6. Zalaja un nebrugétas zemes atjauno$ana

Pirms darbu veikSanas zalaja zona ir javeic augsnes virskartas (melnzemes slana) nonems$ana un
aiztransportéSana un krautni. lespéjama krautnes novietne bdvuznéméjam ir jaizverte atseviski,
iepazistoties ar objektu daba. Viss izraktais materials janober ta, lai tas neuzkratos uz augsnes virskartas
un raditu péc iesp€jas mazak bojajumu un neértibu. Minétais slanis ir janonem tada platuma, lai
netraucéti varétu veikt rak8anas darbus pielietojot tehniku un piebraukt ar pasizgazéju autotransportu.
Péc darbu pabeigSanas, augsnes slanis ir janovieto atpaka| un javeic teritorijas plané$ana un zalaja
sé8ana. Projekta paredzéts veikt minétos darbus saskana ar tipveida raséjumu, pienemot, ka bavgravis
tiek stiprinats pielietojot vairogus. Ja Blvuznéméja darbibas rezultata zala zona ir sabojata lielaka apjoma
(piem. rakSanas darbus veicot bez sienu stiprindSanas). Blvuznéméjam ta ir jaatjauno pa saviem
lfdzekliem. KoSumkrimu un auglu koku bojasanas vai izrakSanas gadijuma tie ir jaatjauno vai jaizvieto ar
hdzvértiga augu vai koku sugas parstavi. Pirms darbu uzsak3anas pie katra individuala apbives zemes
gabala ir javeic iedzivotaju informéSana un trases nosprau$ana daba. Gadijuma ja nepiecieSamas
izmainas salidzinot ar projektu ir jainformé Pasatitajs un projekta autors.

Beidzot darbus uz nebrugétas zemes, Darbuznéméjam skartds zemes virsma vismaz 300mm dzijJuma
jauzrok, pirms atlikt atpakal augsnes virskartu un tad jakultivé un jaatjauno zeme, cik vien iesp&jams
ldzigi tam, ka bijis sakotnéji. Zaliena atjaunosana veicama uz jaunas augligas kartas pabéruma 10 cm
biezuma. Zemes virsmas, kas jaapséj ar zali, jasastrada un jaatbrivo no akmeniem un citiem
materialiem, kas lielaki par 50mm. Séklas jaizséj tam piemérota gadalaika, vienmérigi jasadala un jaizséj
vismaz 20-25g/m2 zalaja séklu. Gadijuma, ja labiekartota teritorija nogazes slipumi ir lielaki par 45° javeic
augsnes virskartas nostiprind$ana izmantojot geopaklaju.

Péc pievadu izblaves individualajiem patérétajiem, segums ir jaatjauno péc fakta, kads tas bija pirms
darbu veikSanas, bet ne sliktdka kvalitaté. Par apliecindjumu situacijai der fotofiksacijas dati, kas veikti
pirms projekta uzsakSanas. Veicot buvdarbus ielas zona janodroSina apbraucamo ielu uzturéSana un
satiksmes organizacija.

2. Vides pieejamiba

Veicot blvdarbus ir janodroSina iedzivotaju piekliSana savai dzivesvietai, darbinieku piek|iSana darba
vietam, ka ar1 neatliekamas palidzibas un ugunsdzéséju piekliSana kur tas nepiecieSams. RakSana
katra posma javeic péc to zemes Tpasnieku informéSanas, kuru iebrauktuves atrodas Saja posma. Grunts
atbértnu izvietojums ir jaskano jasaskano ar Pasititaju un nepiecieSamibas gadijuma ar
Pasvaldibu..  Informaciju par tuvuma eso$am grunts karjeram nomaindmajai gruntij transejam
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blvuznémeéjam jaizvélas saskana ar pasvaldibas rekomendacijam. Informaciju par tuvuma eso$am
blvgruzu izgaztuvéem blvuznéméjam jaizveélas saskana ar paSvaldibas rekomendacijam. Baviaukumu
nepiecieS8ams norobezot celtniecibas zogu, vai mazak bistamas vietds ar atstarojosu lentu, papildus
uzstadot nepiecieS8amas bridindjuma zimes. Bldvdarbu veicéjam janodrosina, lai bdvdarbu veik§8anas
zona neiek|ltu nepiederoSas personas. Blvdarbu veik§8ana javeic pa etapiem, slédzot vienu ielas dalu
(piem. 50m garuma) un organizéjot piebrauksanu no vienas vai otras ielas puses.

3. Vides aizsardzibas pasakumi

Bavniecibas laika buvuznémeéjam japaredz un janodrosSina visi likumdoSana noteiktie vides aizsardzibas
pasakumi attiecibd uz bilvmateridliem, to uzglabaSanu, bdvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzibas
pasakumu plans pievienojams bdvuznéméja blvdarbu ligumam. virséja grunts karta ir janonem un
janober atseviski, lai nesajauktu grunts slanus. Talak var veikt blvgravja rak$anu un izrakto grunti atbért
grunts atbértuve, ja tas ir nepiecieS8ams. Veicot darbus janodroSina sadzives atkritumu un blvgruzu
savak$ana un utilizacija. Blvlaukuma Bdvuznémeéja personala vajadzibam uzstadamas parvietojamas
tualetes ar notekidenu savakSanu konteineros, ja nav iesp&jams, lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas
tualetes. Gruntsidens pazeminaSanas iekartu Odeni novadami ta, lai neveidotos grunts izskalojumi.
Demontéto konstrukciju bdvgruzi izvedami uz bavmaterialu apsaimnieko$anas poligonu vai blvgruzu
parstrades vietu. Frézétais asfalts janodod Pasdtitajam.  Informéaciju par tuvuma eso$am bdvgruzu
izgaztuvém bidvuznémeéjam jaizvE€las saskana ar paSvaldibas rekomendacijam.

Bavdarbu laika Aizliegts:
e lzveidot bilvlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas
bavniecibas generalplana.
e Sadedzinat blvgruzus un citus atkritumus, ka arT aprakt tos bavlaukuma.

Jaizpilda:

e RakSanas darbu zonas tieSa tuvuma esosie koku stumbri jaaizsarga ar piestiprinatiem deliem.

e Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem. Izpildot to atjaunoSanu pilna apjoma.

e Ipasa uzmaniba japievérs eso3o saglabajamo koku aizsardzibai (skatit pa3valdibas tehniskos
noteikumus).

e Materiali, kas satur kaitigas vielas, jaglaba slégtos, hermétiski noslégtos traukos.

e Nepielaut bistamu un netiru notekidenu nopliSanu grunt.

e Degvielas un e]las novietnes vietas jaizveido ciets segums, lai nepielautu So vielu iesukSanos
augsneé.

e Puteklainas vielas jaglaba slégtos nodalijumos un jacenSas noveérst to putéSanu izkrauSanas,
iekrauSanas darbu laika.

e Nepielaut bistamu un neattiritu notekddenu iepludinaSanu atklatas Gdenskratuvés, ka art to
iesikSanos grunti.

Péc darbu pabeig8anas visa teritorija, kas tika izmantota blvniecibas gaita, jasaved kartiba atbilstosi
sakotnéjam stavoklim, tas turpmakajai ekspluatacijai, buvgruzi jaizved 1pasi noraditas vietas.

4. Projekta ietekme uz kultiras pieminekliem

Pilsétas teritorija ir vairaki valsts nozimes pilsétblvniecibas pieminekli, projekta izstrades laikd sanemti
Valsts kultiiras pieminek|u aizsardzibas inspekcijas tehniskie noteikumi. Planotie darbi Rijuklana iela un
Skinu iela dalgji skar Valsts nozimes pilsétbivniecibas pieminekla Aliksnes vésturiskais centrs (Valsts
aizsardzibas Nr. 7424), valsts nozimes arhitektGras pieminekla Aldksnes Muizas apbive (Valsts
aizsardzibas Nr. 2678), vietéjas nozimes arhitektiras pieminekla Dzivojama €ka (Valsts aizsardzibas Nr.
2707) aizsardzibas zonu. Planotie darbi Gulbenes ield dalgji skar vietéjas nozimes arhitektdras
piemineklis Elevators (Valsts aizsardzibas Nr. 22686) aizsardzibas. Valsts kultGras pieminek|u
aizsardzibas inspekcija ir izskatijusi projekta planotos darbus un noteikusi, ka projekta realizacija tieSi
neietekmé kultiras piemineklus VKPI nav iebildumu pret projekta realizaciju un projekts inspekcija nav
jaskano.
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5. Transporta un gajéju kustibas organizacija

Udensapgades tiklu izbive ir planota pa pilsétas ielam, kas ir blivi apdzivotas. Tpada uzmaniba japievers
drosibas pasakumiem bivlaukuma. Visi bavdarbi jaorganizé t3, lai péc iespéjas netraucétu ierasto dienas
ritmu dzivojamo maju rajona. Blvdarbu vieta rakSanas laika aprikojama ar bridindjuma zZimém atbilstosi
MK noteikumu Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu prasibam”. Transporta ltJdzek|u vaditaju
bridinaSanai vairakos cela posmos darbu veik8anas vietas savlaicigi ir jauzstada atruma ierobezojuma
zime Nr.323 un bridinajuma zZime Nr.118. Dala ielu ir Sauras un var bat nepiecieSamiba izvest grunti uz
atbértni. Atbértnes vietas ir jasaskano ar Pasutitaju. Pirms darbu uzsak3anas ir jaizstrada darbu
organizéSanas plans (atkariba no planota bdvdarbu grafika) un transporta kustibas planotie traucéjumi
jasaskano ar atbilstoSajam institcijam. Kopuma tiek paredzéta garu tGdensvada posmu izbive, tadée|
darbu organizéSana javeic pa posmiem. Piek|GSanai pie eso§am €kam, pari transejam nepiecieSamibas
gadijuma jaieriko gajé€ju ftiltini. TranSeju aizbérSana zem brauktuvém tiek veikta uzreiz péc caurulu
montazas. levérojot posmu secibu, tiek nodroSinata piebraukSana visam kvartala ékam. Tiklu izblves
darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu, pieaicinot rak§anas darbu laika eso$o komunikaciju
ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu noradijumus.

6. Darbu nodo$ana un pienemsana

Péc darbu beigam Uznéméjs uzrada Pasiititajam pabeigtos etapus un objektus. Tiek veikti nepiecieSamie
izméginajumi un testéSana. Objekta pienems$ana ekspluatacija tiek veikta, ievérojot normativo aktu
prasibas. Blvuznéméjam janodrosina visa informativa baze par izblvéto komunikaciju péc ekspluatacijas
noteikumiem. Péc spiedvada bivniecibas nodrosinat spiediena parbaudes (8 bar, saskanot ar Pasatitaju
un bdvuzraugu) un dezinfekciju. Péc projektéta spiedvada trases ieguldiSanas tranSeja un montazas
darbiem veikt hidraulisko parbaudi un skalo$anu saskana ar normativiem dokumentiem. Blvdarbu beigu
stadija bivuznémeéjam pilniba janodroSina likumdoSana noteikta visa izpilddokumentacijas sagatavosana
un nodoS$ana papira un digitala formata (dwg failos) Pasatitajam.

Sastadija T.Loginova
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