Transeja atbalsta sienu uzstadiSana
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PIEZIME:

1. Blvgravja nogazu nostiprinaSanai var izmantot vairogu
stiprinajumus vai inventaros izbidamos stiprinajumus.
2. NepiecieSama slodze transejas atbalsta sienu iegrémdésanai sastadis no 34 I1dz 44 kN/m2. /|
3. Atbalsta sienu izméri plaksnes augstums no 1.0m lidz 2.4 m, plaksnes garums

no 2.0m lidz 3.0m.
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nostiprindjums

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS:

Ekolat sia

Biavkomersanta reg.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Pre¢u 30a talr.654-24646

EL

PASUTITAJS:

Rupe

)

SIA "RUPE"

. Re§.Nr.53203000201, BRUZA IELA 6, ALUKSNE,

LV-4301

AMATS UZVARDS PARAKSTS | DATUMS | PROJEKTS: _ _ PASUTIJUMA NUMURS:  [2017-2/ALUKSNE Il
BUVPR.D.VAD. [T.LOGINOVA 01.2018. UDE’\‘!SA!DE;ADES T_IKLU _ STADIJA: BP
1ZSTRADAJA  |J.MACIJEVSKIS 01.2018. PAPLASINASANA ALUKSNE MARKA: DOP
PARBAUDIJA  |T.LOGINOVA 01.2018. LAPAS NR.: 7
RASEJUMS: KOPEJO LAPU SKAITS: 14
TranSejas atbalsta sienu uzstadiSana. |merocs: b/m
FAILS: ARHIVA REG. NUMURS:




