
TRANŠEJAS NOSTIPRINĀŠANA T- 1

min 1200 max 1250mm
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Atbalsstienu stiprinājumi

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)

APZĪMĒJUMI:

Zaļajā zonā (bez transporta slodzes)

Skrūvspraislis 

OD - cauruļvada ārējais diametrs

Asfaltētās ielās Grantētās ielās

Di - izmērs mm

min 1200 max 1250mm

TRANŠEJAS SHĒMA T-2
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500mm

Tranšejas nostiprināšana asfaltētās ielās, grantētās ielās

1500m
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Seguma atjaunošanas tips

saskaņā ar tipveida rasējumu

pievestu grunti (neatbilstošas gadījumā)

Blīvēšana ar rokām

Izlīdzinošā kārta

Smilts pabērums Di = 0.05 - 2mm

Smilts apbērums

Di = 0.05 - 2 mm

- putekļu un māla daļiņas 

(ar izmēru līdz 0.05mm)

- materiāls (grants, zvirgzdi, oļi un šķembas)

ne vairāk par 15 %;

ar daļiņu izmēru lielāku par

par 2 mm, ne vairāk par 15%;

Aizpildīšana ar esošo grunti vai

Izlīdzinošā kārta

Smilts pabērums Di = 0.05 - 2mm

Blīvēšana ar rokām

500mm

min 2763 max 2860mm

Tranšejas atbalssienas

Projektējamais spiedvads

caurule PE100 RC OD63-110mm

Projektējamais kanalizācijas

cauruļvads OD200-250mm

500mm

Izbūvējama bez smilts pabēruma

un apbēruma

(Apjomos iekļauta 50 % grunts nomaiņa)

pievestu grunti (neatbilstošas gadījumā)

- putekļu un māla daļiņas 

(ar izmēru līdz 0.05mm)

- materiāls (grants, zvirgzdi, oļi un šķembas)

ne vairāk par 15 %;

ar daļiņu izmēru lielāku par

par 2 mm, ne vairāk par 15%;

Aizpildīšana ar esošo grunti vai

(Apjomos iekļauta 50 % grunts nomaiņa)

500mm500mm

Asfaltētas Virskārtas seguma atjaunošana min 2200 max 2250mm

Zālāja  atjaunošana min 2200 max 2250mm

Tranšejas nostiprināšana asfaltētos, grants segumos

Grants seguma virskārtas  atjaunošana min 1600 max 1650mm

Grants seguma atjaunošana min 3163 m max3260mm

Asfalta seguma virskārtas  atjaunošana min 3763 m max 3860mm (ņemot vērā asfalta malu)

Izlīdzinošā kārta

vidēji rupja smilts
Di> 0.25mm

Blīvēšana ar rokām

Aizpildīšana  ar

blīvējuma pakāpe Dr    85%

vidēji rupja smilts
Di > 0.25mm

Melnzeme >100mm

Zaļajā zonā (bez transporta slodzes)

Izlīdzinošā kārta

vidēji rupja smilts
Di > 0.25mm

Blīvēšana ar rokām
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Aizpildīšana  ar

blīvējuma pakāpe Dr    95%

vidēji rupja smilts
Di > 0.25mm

Asfaltētās ielās

Karstais asfalts

Transporta kustības zona

Minerālmateriālu

Vidēji rupja smilts 

maisījums

Izlīdzinošā kārta

vidēji rupja smilts
Di > 0.25mm

Blīvēšana ar rokām

blīvējuma pakāpe Dr    95%

vidēji rupja smilts
Di > 0.25mm

Minerālmateriālu maisījus

Minerālmateriālu

maisījums

Grantētās ielās

esošu vai pievesto grunti;
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esošu vai pievesto grunti;

Aizpildīšana  ar

esošu vai pievesto grunti;

saskaņā ar tipveida rasējumu

saskaņā ar tipveida rasējumu

(Pašteces kanalizācijas tīkli)

(Pašteces kanalizācijas tīkli)

(Pašteces kanalizācijas tīkli)

(Apjomos iekļauta 50 % 

grunts nomaiņa)

(Apjomos iekļauta 50 % 

grunts nomaiņa)

(Apjomos iekļauta 30 % 

grunts nomaiņa)

PIEZĪMES:

3. Cauruļvadu uzmavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes;

1. Izlīdzinošā kārta zem Pašteces kanalizācijas cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem;

4. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī;

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)

APZĪMĒJUMI:

OD - Ārējais diametrs

8. Aizbēršana jāveic pa kārtām ar augstumu 250mm;

9. Ziemas laikā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusi.

ar LVS EN 1610, tas ir, grants/ smilts maisījums ar frakciju līdz 32mm;

6. Aizberamais materiāls nedrīks saturēt organikas piemaisījumus;

5. Tranšejas aizpildāmajam materiālam ir jāatbilst G1 vai G2 prasībām saskaņa 

7. Nedrīkst izmantot asus akmeņus vai citus skaldītus materiālus;

Di - Grunts daliņu izmērs
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KANALIZĀCIJAS TĪKLU

PAPLAŠINĀŠANA ALŪKSNĒ

Līdzfinansētājs:

Tranšejas nostiprināšana

Cauruļvada izbūve būvgrāvī.

2. Spiedvadu caurules tipa RC izbūvējamas bez pabēruma un apbēruma.


