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KANALIZACIJAS SUKNU STACIJAS PP-1 PLATNES
GRIEZUMA "1-1" DETALIZACIJA

STIEGROJUMA GRIEZUMA "2-2" DETALIZACIJA
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Teritorijas labiekartogana = SR -1 @12 .5.200x200 1. Visparigas piezimes skatit BK-1;
saskana ar TN sadalu 40 1720 40 2. Suknu staciju piesaisti plana skatit Gdensapgades un kanalizacijas aré€jo tiklu sadala
1800 UKT;
Kanalizacijas siknu o 3. Stiegru savieno$anu veikt ar stiepli;
stacijas tvertne w = 4. Tvertni drikst uzstadit, kad betona spiedes stipriba sasniegusi 75% no projekta
Enkurbulta M16x140 M = paredzétas.
o @ 1250 5. Tvertni nostiprinat saskana ar tas izgatavotaja noradijumiem izmantojot nertiséjosa
térauda stiprinajuma detalas.
6. Pie pamata platnes tvertni enkurot ar enkurbultam M16x140 un stiprinaSanas skavam.
Enkurus izvietot vienmérigi pa tvertnes perimetru. Enkurbultus ar stirindSanas skavam
) 5 izvietojumu precizét péc iekartas sanemsanas. Viena enkurbulta nestspéjai ir jabat
e o L 8| eosusames nezemakai par 10KN. . . .
e = 7. Uz tvertni var darboties gruntsidens céléjspéks, kura maksimala vertiba ir 45,97kN.
SIS, R 8. Tvertni apbért ar rupju smilti vai citu grunti, kas atbilst tvertnes izgatavotaja
/A S/ Tios.78(LAS-2000.5) uzradttajam prastbam. Grunti no visam pusém vienmérigi blivét pa 200 mm biezam
L @ 1330 R kartam I1dz sablivéjuma pakapei Kcom=0.98.
Esosa noblivéta grunts — v . _ _ —x _
orenas smilsmals @ 1370 9. Janodrosina lietustidens un gruntstidens novadisana no buvbedres.
1800 10. Gruntsidens pazeminasanu drikst partraukt tikai péc tvertnes apbérsanas.
1900 Darbu veik3anas laikad pamatnes gruntis aizsargajamas pret izmirk§anu no lietus un
virsideniem, presala izcilajumiem zem pamatu pédas.
Slodzes un iedarbes *-Precizét uz vietas.
1. KSS-1 pasSsvara raksturvértiba ar iekartam, iztukSotai tvertnei: 8,05kN BOVPROJEKTA IZSTRADATAIS: yp—— = ~
2. Klimatiskas slodzes atbilstosi blvniecibas vietai: Ekolat sia : ‘x SIA "RUPE"
o Raksturigais sniega segas svars uz zemes virsmas 1,87 KN/m2 E L Biivkomersanta reg.Nr.2640-R z 7, " Red.Nr.53203000201, BRUZA IELA 6, ALUKSNE, LV-4301
e Malainas grunts normativais sasaluma dzilums 1,35 m Daugavpils, LV-5401 SIA
3 Noteikta célgjspaka vértiba uz stknu stacijas KSS-1 tvertni : 45,97 kN L-PreCu 30a talr.654-24646 _
AMATS UZVARDS PARAKSTS DATUMS | PROJEKTS: PASUTIJUMA NUMURS:  |2017-1/ALUKSNE III
Geologijas dati (KSS-1 atrodas tiivu Nr.10. urbumam) KANALIZACIJAS TIKLU STADIJA: BP
Uz absolGtas ausgtuma atzimes 201,94 m(LAS-2000.5) un dzilak geotehniskas izpétes urbuma BKDALVAD  [G.MITROSHINA 01.2018. PAPLASINASANA ALUKSNE MARKA: BK
Nr.10 noteikta morénas smilSmals, miksti plastisks. Gruntstdens ITmenis konstatéts uz absolttas augstuma atzimes IZSTRADAJA  |G.MITROSHINA 01.2018. LAPAS NR.:
202,19m (LAS-2000.5). Maksimalais gruntsudens limenis sagaidams par apméram 0,7 m augstaks. KOPEJO LAPU SKAITS:
KANALIZAGIIAS SUKNU STACIJAS KSS-1 MEROGS: 1:50; 1:20
PAMATA PLATNE PP-1

MATERIALU SPECIFIKACIJA

Skaits Mﬁsa Slﬂegru
S, m g ase
'S | ApZImé&jums vN_osau_kums 21 —
N Skérsgriezums & [Vienam| Kopa [Vienam| Kopa
o » |elemen/elemen)elemen/elemen.
PP-1 izbGve
SR-1 |LVS EN 10080 Stiegr. rezgis @12 2 _ )
s.200x200 27,6 | 55,2 B500B
1 LVS EN 10080 o 36| 14 50,4 | 1,25 | 45,0 B500B
500
Aptvere 212 s.200
LVS EN 206-1(Betons C8/10 m’0,26| - - - -
LVS EN 206-1| Betons C25/30 m’(0,98| - - - -
EN 1.4301 Enkurbulta M16x140 ar 6 skava
stiprina$anas skavu120x80x8 [kompl[ - - - - ?i%ﬁgta

* Materialu specifikacija nav ieklauti stiegru distanceriem nepiecieSamie materiali,
ka art stiegru parlaidsavienojumi




