VISPARIGIE RADITAJI

RASEJUMU SARAKSTS

N.P.K. Lapas nosaukums Marka
1 |Visparigie raditaj. BK-1
2 Kanalizacijas stknu stacijas KSS-1 pamata platne PP-1 BK-2
3 |Kanalizacijas stknu stacijas KSS-2 pamata platne PP-2 BK-3
4 Kanalizacijas stknu stacijas KSS-3 pamata platne PP-3 BK-4
5 | Kanalizacijas stknu stacijas KSS-4 pamata platne PP-4 BK-5

VISPARIGA INFORMACIJA

Projektéjamais objekts:" Kanaliz&cijas tiklu paplasinasana Altksné".
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Bavprojekta blvkonstrukciju sadala izstradata, pamatojoties uz:

- SIA "IAR" 2017. gada veikto Geotehniska izpéti;

- Kanalizacijas arégjo tiklu un KSS tehnologiskiem risinajumiem;

Projekta BK sadala ietver 4 kanalizacijas stknu staciju pamatu platnu risindjumus, griezumu ras€jumus un materialu apjomus.
BK sadala noradttie materialu apjomi ir orient&josi, raséjumos ievietotajas materialu specifikacijas nav ierékinati pielaujamie
materialu zudumi, stiegrojuma parlaidsavienojumi, tadée| bavuznéméjam sastadot bavdarbu tami, jaapskata projekta
dokumentacija kopuma.

Bavprojekta buvkonstrukciju sadalas risinajumus skatit kopa ar citam projekta sadalam un dajam.

Jebkuras izmainas vai atkapes no projekta saskanot ar projekta autoru.

Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotajfirmam, kuras noraditas bavprojekta, liecina tikai par So izstradgjumu
kvalitates un apkalpo$anas limeni. Blvprojekta noradrto izstradajumu un materidlu nomaina ir iesp&jama ar citiem tehniski
analogiem izstradajumiem un materialiem, ieprieks to saskanojot ar projekta autoru.

Augstuma atzimes projekta noraditas ka absolitas augstuma atzimes Latvijas normalo augstumu sistema epoha 2000.5
(LAS-2000.5).
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Informacija par bavi:

Bivniecibas vieta: Alliksne;

Konstrukcijas klase S4.

Izmantotie noteikumi un normativi:

LR "Bavniecibas likums",

MK 500 "Visparigie bavnoteikumi";

LBN 202-15 "Buvprojekta saturs un noformé&sana";

MK 253 ,AtseviSku inZenierbavju bavnoteikum i”;

LBN 203-15 "Betona bivkonstrukciju projektésana”;

LBN 204-14 "Térauda bavkonstrukciju projektésana"”

LBN 207-15 "Geotehniska projektéSana".

Eirokodekss LVS EN 1990 "Konstrukciju projektéSanas pamati”;
Eirokodeksa projektéSanas standartu saimes LVS EN 1991 -1-(1,3) "1. Eirokodekss "ledarbes uz konstrukcijam".

2.KONSTRUKTIVIE RISINAJUMI

Kanalizacijas sknu staciju KSS-1.-4. pamatu platnes projektétas ar izmériem 1,8m x 1,8m x 0,3m
(b x I x h) no C25/30 betona, ar aug$éjo un apakséjo stiegrojuma sietu SR-1 @12 B500B, s=200x200 mm. Pa katras platnes perimetru
izvietotas U veida apveres @12 B500B, s=200mm. Zem pamata projektéta sagataves karta 70 mm biezuma no betona C8/10 un
blietéta eso$o grunti.

Kanalizacijas sknu staciju tvertnus enkurot ar enkurbultdam M16x140 un stiprindSanas skavam. Enkurus izvietot vienm érigi pa
tvertnes perimetru. Péc uzstadiSanas tvertni apbért ar rupju smilti vai citu grunti, kas atbilst tvertnes izgatavotaja uzraditajam
prastbam. Grunti no visam pusém vienmérigi blivét pa 200 mm biezam kartam 1dz sablivéjuma pakapei Kcom=0.98.

3.PIELIETOTIE MATERIALI

Betons. Betona stipribas klases pienemtas saskana ar LVS EN 206:2014 ,Betons. 1.daja: Tehniski e noteikumi, darbu izpildijums,
razoSana un atbilstiba” prastbam.

Pamatu platném: -C25/30 - betona stipribas klase izvéléta saskana ar apkartéjas vides iedarbibas klasi XC2 ;
Stiegrojuma aizsargslanis augSpusé un sanos 40 mm, uz sagataves kartas - 40mm.

4. GALVENIE IZGATAVOSANAS UN MONTAZAS NORADIJUMI

4.1 Visparigie noradijumi:
Pamatu bavdarbu veikSanas laikd pamatu izblQve uz parraktas grunts nav pielaujama.
Pamatnes gruntis aizsargajamas pret izmirk§anu no lietus un virsGdeniem, pret sala izcilajumiem zem pamatu pédas.
Tvertnei pielaujams uzstadtt betonam sasniedzot 75% no projekta paredzétas stipribas;
Konstrukciju izgatavo$anu un montazu veikt saskana ar spéka esos$ajiem bvnormativiem un noteikumiem.
Monolita betona stipribas kontroles pasakumi veicami saskana ar LVS EN 12504; Betona testéSana javeic saskana ar LVS EN
12350 un LVS EN 12390.
e Minimalais stiegrojuma térauda liekuma iek$€&jais diametrs: ja stiegras diametrs 4d stiegram ar d<16, 7d stiegram d>16m m,
parlaidsavienojumiem 45 stiena diametra.
e Buvprojekts izstradats buavdarbu veikSanai apstaklos, kad diennakts vidéja temperatira nav zemaka par +5°C. Zemakas
temperatiras gadijum3, izpildot betonéSanas darbus, javeic pasakumi, kas saisttti ar blvdarbu veikSanu ziema.
e Blvuznéméjam ir jakonkretiz€ visas prasibas attieciba uz betona 1pasibam, kuras jaievéro transportéSanas laika, péc piegades,
iestrades, noblivéSanas, cietéSanas vai apstrades laika.
4.2 IzgatavoSanas un montazas prasibas, pielaides:
o Visi betonéSanas darbi veicami saskana ar LVS EN 206:2014, LVS EN 156-1:2009, LVS EN 13670:2012 prasibam.

5. VISPARIGI NORADIJUMI BUVDARBU VEIKSANAI .

5.1 Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi baviaukuma darba aizsardzibas planam. Ja $aja darba aizsardzibas plana kada
joma nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais blvuznéméjs darbus organizé/koording, ievérojot ,Darba aizsardzibas likumu"

un ta papildinajumus - MK noteikumu Nr. 660 ,Darba vides iek$éjas uzraudzibas veik$anas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 ,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus".
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