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tipveida rasējumu

Betona atbalsts
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ar kāta pagarinātāju
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Savienojums ar vītni

Hidrants

Atloks DN100

Atloks DN100

Akas lūka sarkanā

krāsā saskaņā ar

normatīvu prasībām

Betona bloks min. 0.05 m³ 

VIRSZEMES TIPA HIDRANTS 

ar C20/25 klases

betonu

apbetonējums

Hidranta

Plastmasas

PIEZĪME:

3. Hidranta atrašanās vieta jāapzīmē ar infromatīvo plāksnīti, 

atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.

Kont. met īscaurule 
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2. Hidranta montāža saskaņā ar ražotāja instrukciju.

Pazemes tipa aizbīdnis

ar pagarinātājkātu un kapi

Pazemes tipa Hidrants

DN100 (AVK PN16 GOST)

Līkums ar atbalsta pēdu

nosegs

1. Hidranta tips saskaņojams ar Pasūtītāju.

Virszemes ugunsdzēsības

hidrants un hidrants akā

......

PARAKSTS

RASĒJUMS:

UZVĀRDSAMATS

PROJEKTS:

BŪVPR.D.VAD.

IZSTRĀDĀJA

PASŪTĪJUMA NUMURS:

STADIJA: BP

KOPĒJO LAPU SKAITS: 30

MARKA: ŪKT

LAPAS NR.: 25

DATUMS
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PĀRBAUDĪJA
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1.Preču 30a  tālr.654-24646

Ekolat sia

T.LOGINOVA 01.2018.
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