
Saglabājamo koku aizsardzība

Esošais koks

Saglabājamo koku un to sakņu sistēmas aizsargājāmas, saskaņā ar Alūksnes

novadas pašvaldības TN   Nr.ANP/1-40/17/2204. no 24.08.2017.

1. Koku sakņu sistēmas rajonā aizliegta grunts/augsnes uzbēršana, kas

pārsniedz 5 cm slāņa biezumu, kabeļus un cauruļvadus jāiegulda ar

rokam, izmantojot caurduršanas tehniku , neparcērtot koku saknes!

2. Nav pielaujami būvniecības darbi, kas varētu radīt grunts ūdens

izmaiņas vairāk par 50cm.

3. Ja darbu veikšanas gaitā saknes tomēr tiek bojātas, pārcirsto sakņu gali

rūpīgi jānolīdzina un tranšeja jāpiepilda ar barības vielām bagātu augsni!

Koku un to sakņu sistēmas aizsargāšana pret transporta līdzekļu mehāniskiem

bojājumiem:

1. Vispirms ap koku spirālveidā novieto gofrēto meliorācijas

cauruli(d=60-80mm) trīs metru augstumā vai analogu, pēc tam pa

perimetru nosedz ar dēļiem vai analogu materiālu un abas kārtas

vismaz divas vietās savielk kopā ar stiepli vai analogu materiālu.

2. Koku sakņu sistēmas tuvumā būvniecības darbus var veikt saskaņā ar

Alūksnes novadas pašvaldības TN Nr.ANP/1-40/17/2204  5. punkta

prasībām.
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