
projektējamā slodze: 

-braucamā daļa ar asfalta segumu > 400 kN (peldošā tipa) 

-citur >250 kN

7 Ķeta vāks - speciāls ar uzrakstu (atbilstoši EN124)

-braucamā daļa ar grants segumu > 400 kN (peldošā tipa) 

1 Monolīts akas apaksējais grods ar pamatni 

2 Grodi (betona marka C20/25, W10, F200)

APZĪMĒJUMI

4 Konisks grods

5 Pārseguma plātne

6 Regulējamie gredzeni (ja nepieciešams)
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Asfaltbetons

Vāks 400 kN

(peldoša tipa)

Vidēji rupja smilts 

Šķembas
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Akas lūkas apbetonējums

Vāks 400 kN

(peldoša tipa)

ar C20/25 klases betonu
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Plastmasas PP vadula DN700

Ø700

(betona marka C20/25, W10, F200)

3 Blīvējums (atbilstoši LVS EN681-1)
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saskaņā ar tipveida rasējumu
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Kustīgais noslēgvārsts 

PE OD50

Aizsargčaula caurulei

Enkurojošs atloku

DN40

adapters DN40

tipveida rasējumā

PE elektrometināms

Betona atbalsts

Pazemes tipa ventilis

Pagarinātājkāts

Kape

Betona atbalsts

PE EM dubultuzmava

PE OD50

DN40 abi gali noturīgi uz stiepi

         OD50

trejgabals

PE caurules pievienojumam

ŪDENSVADA IZTUKŠOŠANAS AKA

Ūdensvada aku

principiālie risinājumi

PARAKSTS

RASĒJUMS:

UZVĀRDS

PROJEKTS:

BŪVPR.D.VAD.

PASŪTĪJUMA NUMURS:

STADIJA: BP

KOPĒJO LAPU SKAITS: 30

MARKA: ŪKT

LAPAS NR.: 24

DATUMS

PASŪTĪTĀJS:

ARHĪVA REĢ. NUMURS:

......

FAILS:

MĒROGS:

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
     Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a  tālr.654-24646

Ekolat sia

T.LOGINOVA 01.2018.

J.MACIJEVSKIS 

T.LOGINOVA

Reģ.Nr.53203000201, BRŪŽA IELĀ 6, ALŪKSNE, LV-4301

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

2017-2/ALŪKSNE III

EL SIA "RŪPE"

b/m

01.2018.

01.2018.

ŪDENSAPGĀDES TĪKLU

PAPLAŠINĀŠANA ALŪKSNĒIZSTRĀDĀJA

PĀRBAUDĪJA


