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Pozicija | Daudz. | Apraksts

KSS-1 1 SEG.40.15.2.50B

Izstradajuma Nr.: 96075909

GRUNDFOS siikni SEG ir iegremdé&jami sakni ar
horizontalu izvadkanalu, TpaSi konstruéti, lai
nodroSinatu notekddenu un no tualetém novadito
notekddenu siknéSanai zem spiediena.

Sukni SEG ir aprikoti ar griezéjsistému,

kas sasmalcina cietas vielas nelielos gabalinos,
lai tas varétu aizvadit pa salidzinoSi

neliela diametra caurulém.

Suknim ir gluda virsma, lai nepielautu
piesarnojuma un netirumu pielipSanu pie siikna.
Suknis galvenokart ir izgatavots no cuguna.
Skava, ar kuru motors ir piestiprinats pie sukna
korpusa, ir veidota no nerisosa térauda, lai
noverstu koroziju un atvieglotu sukna apkopi.
Sdkna energoapgades kabelis ietver vadus, kas
domati temperatdras devéjiem motora tinuma.
Kabela savienojums ir spraudkontakta risinajums.
Pilntgi hermetizéts spraudkontakta savienojums
nepielauj mitruma ieklaSanu sakni caur kabeli
kabela bojajuma gadijuma vai tad, ja ar sikna
kabeli rikojas nepareizi un/vai neverigi.

Suknis jasavieno ar vadibas bloku vai vadibas
ierici.

Suaknis parbaudits ar VDE palidzibu.

Konrole:

Mitruma devéjs: bez mitruma sensoriem
AUTOADAPT: NO

Skidrums:

Siknéjamais skidrums: Udens

Skidruma temperatiras diapazons: 0 .. 40 °C

Blivums: 1000 kg/m3

Tehn.:

Faktiski aprékinata plasma: 4.351/s

Sdkna rezultéjoSais siknéSanas augstums: 11.3 m
Sdknrata tips: SMALCINASANAS SIST. SEG

Primarais varpstas blivejums:  SIC/SIC
Sekundarais varpstas blivéjums: LIPSEAL
Apstiprinajumi pases datu plaksnité: PA-I

Liknes pielaide: 1ISO9906:2012 3B2
Materiali:
Sukna korpuss: Cuguns

EN1561 EN-GJL-200
Suknrats: Cuguns

EN1561 EN-GJL-200
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Pozicija

Daudz.

Apraksts

UzstadiSana:

Maksimala vides temperatira:
Maks. darba spiediens:

Standarta atloks:

Caurulvadu savienojums:

Sukna izejas kanals:
Spiediena pakape:

40 °C

6 bar
DIN
DN40/50
DN 40
PN 10

Maksimalais uzstadiSanas dzilums: 10 m

Autosavienojums:

Elektriskie dati:
leejas jauda - P1:
Nominala jauda - P2:
Tikla frekvence:

Nominalais spriegums:

Sprieguma pielaide:

96076063

2.1 kW

1.5 kW

50 Hz

3 x400-415V
+6/-10 %

Maks. ieslégSanas reizu skaits stunda: 30

Nominala strava:
Starta strava:

4 A
21A

Nominalstrava tuk3gaitas gadijuma: 2.2 A

Cos phi - jaudas koeficients:
Cos phi - p.f. pie 3/4 slodzes:
Cos phi - p.f. pie 1/2 slodzes:

Nominalais atrums:
Inerces moments:

0,87

0,79

0,66

2700 rpm
0.004 kg m2

Motora efektivitate pilnas slodzes gadijuma: 0.72 %
Motora efektivitate pie 3/4 slodzes: 0.73 %
Motora efektivitate pie 1/2 slodzes: 0.69 %

Polu skaits:
PalaiSanas metode:

Korpusa klase (IEC 34-5):
Izolacijas klase (IEC 85):

Spradziendross:
Kabela garums:
Kabela tips:
Kabeluzgala tips:

Citi:
Neto svars:

2

tiesa palais.
IP68

F

N

10 m
LYNIFLEX
NO PLUG

38 kg
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Apraksts

Veértiba

Visparéja informacija:
Izstradajuma nosaukums:
Izstradajuma Nr.:
Pozicija

EAN numurs:

Tehn.:
Faktiski aprékinata plasma:
Maks. plisma:

Sdkna rezultéjoSais siknéSanas
augstums:

Maks. sikn. augstums:
Suknrata tips:
Primarais varpstas blivéjums:

Apstiprinajumi pases datu
plaksnite:
Liknes pielaide:

Materiali:
Sukna korpuss:

Sadknrats:

UzstadiSana:

Maksimala vides temperatdra:
Maks. darba spiediens:
Standarta atloks:

Caurulvadu savienojums:
Sokna izejas kanals:
Spiediena pakape:

Maksimalais uzstadiSanas
dzilums:

Sausa(D)/slapja(S) uzst.:
Autosavienojums:

Skidrums:
Suknéjamais Skidrums:

Skidruma temperatiras
diapazons:

Blivums:

Elektriskie dati:
leejas jauda - P1:
Nominala jauda - P2:
Tikla frekvence:
Nominalais spriegums:
Sprieguma pielaide:

Maks. ieslégSanas reizu skaits
stunda:

Nominala strava:

Starta strava:

Nominalstrava tuksSgaitas
gadijuma:

Cos phi - jaudas koeficients:
Cos phi - p.f. pie 3/4 slodzes:
Cos phi - p.f. pie 1/2 slodzes:
Nominalais atrums:

Inerces moments:

Motora efektivitate pilnas
slodzes gadijuma:

Motora efektivitate pie 3/4
slodzes:

Sekundarais varpstas blivéjums:

SEG.40.15.2.50B
96075909

KSS-1
5700394850834

4.351/s
5.28 /s
11.3m

25.8m

SMALCINASANAS SIST. SEG
SIC/SIC

LIPSEAL

PA-I

1S09906:2012 3B2

Cuguns
EN1561 EN-GJL-200
Cuguns
EN1561 EN-GJL-200

40 °C

6 bar
DIN
DN40/50
DN 40
PN 10
10m

SUBMERGED
96076063

Udens
0..40°C

1000 kg/m?

2.1 kW

1.5 kW

50 Hz

3 x400-415V
+6/-10 %

30

4 A
21A
22A

0,87

0,79

0,66

2700 rpm
0.004 kg m?
0.72%

0.73%
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96075909&freq=50&lang=LVI

Apraksts

Vértiba

Motora efektivitate pie 1/2
slodzes:

Polu skaits:

PalaiSanas metode:
Korpusa klase (IEC 34-5):
Izolacijas klase (IEC 85):
Spradziendross:

Motora aizsardz.:
Termiska aizsardz.:
Kabela garums:

Kabela tips:

Kabeluzgala tips:

Konrole:
Vadibas bloks:
Papildus 1/O:
Mitruma devéjs:
AUTOADAPT:

Citi:
Neto svars:

0.69 %

2

tieSa palais.

1P68

F

N

Termiskais slédzis
aréjs

10m

LYNIFLEX

NO PLUG

nav ieklauts

External

bez mitruma sensoriem
NO

38 kg
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96075909 SEG.40.15.2.50B 50 Hz
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Atzimet! Visas mérvienibas ir [mm], ja vien nav noradits cits.
Atruna: ST vienkarSota skice neparada visas detalas.

Printed from Grundfos Product Centre [2017.08.032] 7




96075909 SEG.40.15.2.50B 50 Hz
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Atzimet! Visas mérvienibas ir [mm], ja vien nav noradits cits.
Atruna: ST vienkarSota skice neparada visas detalas.
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96075909 SEG.40.15.2.50B 50 Hz
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Atzimet! Visas mérvienibas ir [mm], ja vien nav noradits cits.
Atruna: ST vienkarSota skice neparada visas detalas.
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96075909 SEG.40.15.2.50B 50 Hz
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Atzimet! Visas mérvienibas ir [mm], ja vien nav noradits cits.
Atruna: ST vienkarSota skice neparada visas detalas.
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96075909 SEG.40.15.2.50B 50 Hz
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Uzmanibu! Visas mérvienibas ir milimetros [mm], ja nav noradits citadi.
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Pozicija | Daudz. | Apraksts

KSS-2 1 SEG.40.09.2.50B

Izstradajuma Nr.: 96075897

GRUNDFOS siikni SEG ir iegremdé&jami sakni ar
horizontalu izvadkanalu, TpaSi konstruéti, lai
nodroSinatu notekddenu un no tualetém novadito
notekddenu siknéSanai zem spiediena.

Sukni SEG ir aprikoti ar griezéjsistému,

kas sasmalcina cietas vielas nelielos gabalinos,
lai tas varétu aizvadit pa salidzinoSi

neliela diametra caurulém.

Suknim ir gluda virsma, lai nepielautu
piesarnojuma un netirumu pielipSanu pie siikna.
Suknis galvenokart ir izgatavots no cuguna.
Skava, ar kuru motors ir piestiprinats pie sukna
korpusa, ir veidota no nerisosa térauda, lai
noverstu koroziju un atvieglotu sukna apkopi.
Sdkna energoapgades kabelis ietver vadus, kas
domati temperatdras devéjiem motora tinuma.
Kabela savienojums ir spraudkontakta risinajums.
Pilntgi hermetizéts spraudkontakta savienojums
nepielauj mitruma ieklaSanu sakni caur kabeli
kabela bojajuma gadijuma vai tad, ja ar sikna
kabeli rikojas nepareizi un/vai neverigi.

Suknis jasavieno ar vadibas bloku vai vadibas
ierici.

Suaknis parbaudits ar VDE palidzibu.

Konrole:

Mitruma devéjs: bez mitruma sensoriem
AUTOADAPT: NO

Skidrums:

Siknéjamais skidrums: Udens

Skidruma temperatiras diapazons: 0 .. 40 °C

Blivums: 1000 kg/m3

Tehn.:

Faktiski aprékinata plasma: 2.721/s

Sdkna rezultéjoSais siknéSanas augstums: 7.116 m
Sdknrata tips: SMALCINASANAS SIST. SEG

Primarais varpstas blivejums:  SIC/SIC
Sekundarais varpstas blivéjums: LIPSEAL
Apstiprinajumi pases datu plaksnité: PA-I

Liknes pielaide: 1ISO9906:2012 3B2
Materiali:
Sukna korpuss: Cuguns

EN1561 EN-GJL-200
Suknrats: Cuguns

EN1561 EN-GJL-200
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96075897&freq=50&lang=LVI

Pozicija

Daudz.

Apraksts

UzstadiSana:

Maksimala vides temperatira:
Maks. darba spiediens:

Standarta atloks:

Caurulvadu savienojums:

Sukna izejas kanals:
Spiediena pakape:

40 °C

6 bar
DIN
DN40/50
DN 40
PN 10

Maksimalais uzstadiSanas dzilums: 10 m

Autosavienojums:

Elektriskie dati:
leejas jauda - P1:
Nominala jauda - P2:
Tikla frekvence:

Nominalais spriegums:

Sprieguma pielaide:

96076063

1.3 kW

0.9 kW

50 Hz

3 x400-415V
+6/-10 %

Maks. ieslégSanas reizu skaits stunda: 30

Nominala strava:
Starta strava:

3A
21A

Nominalstrava tuk3gaitas gadijuma: 2.1 A

Cos phi - jaudas koeficients:
Cos phi - p.f. pie 3/4 slodzes:
Cos phi - p.f. pie 1/2 slodzes:

Nominalais atrums:
Inerces moments:

0,72

0,62

0,5

2860 rpm
0.0036 kg m?

Motora efektivitate pilnas slodzes gadijuma: 0.71 %
Motora efektivitate pie 3/4 slodzes: 0.67 %
Motora efektivitate pie 1/2 slodzes: 0.60 %

Polu skaits:
PalaiSanas metode:

Korpusa klase (IEC 34-5):
Izolacijas klase (IEC 85):

Spradziendross:
Kabela garums:
Kabela tips:
Kabeluzgala tips:

Citi:
Neto svars:

2

tiesa palais.
IP68

F

N

10 m
LYNIFLEX
NO PLUG

36.4 kg
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Apraksts

Veértiba

Visparéja informacija:
Izstradajuma nosaukums:
Izstradajuma Nr.:
Pozicija

EAN numurs:

Tehn.:
Faktiski aprékinata plasma:
Maks. plisma:

Sdkna rezultéjoSais siknéSanas
augstums:

Maks. sikn. augstums:
Suknrata tips:
Primarais varpstas blivéjums:

Apstiprinajumi pases datu
plaksnite:
Liknes pielaide:

Materiali:
Sukna korpuss:

Sadknrats:

UzstadiSana:

Maksimala vides temperatdra:
Maks. darba spiediens:
Standarta atloks:

Caurulvadu savienojums:
Sokna izejas kanals:
Spiediena pakape:

Maksimalais uzstadiSanas
dzilums:

Sausa(D)/slapja(S) uzst.:
Autosavienojums:

Skidrums:
Suknéjamais Skidrums:

Skidruma temperatiras
diapazons:

Blivums:

Elektriskie dati:
leejas jauda - P1:
Nominala jauda - P2:
Tikla frekvence:
Nominalais spriegums:
Sprieguma pielaide:

Maks. ieslégSanas reizu skaits
stunda:

Nominala strava:

Starta strava:

Nominalstrava tuksSgaitas
gadijuma:

Cos phi - jaudas koeficients:
Cos phi - p.f. pie 3/4 slodzes:
Cos phi - p.f. pie 1/2 slodzes:
Nominalais atrums:

Inerces moments:

Motora efektivitate pilnas
slodzes gadijuma:

Motora efektivitate pie 3/4
slodzes:

Sekundarais varpstas blivéjums:

SEG.40.09.2.50B
96075897

KSS-2
5700394850698

2.72 /s
4.44 /s
7.116 m

14.4m

SMALCINASANAS SIST. SEG
SIC/SIC

LIPSEAL

PA-I

1S09906:2012 3B2

Cuguns
EN1561 EN-GJL-200
Cuguns
EN1561 EN-GJL-200

40 °C

6 bar
DIN
DN40/50
DN 40
PN 10
10m

SUBMERGED
96076063

Udens
0..40°C

1000 kg/m?

1.3 kW

0.9 kW

50 Hz

3 x400-415V
+6/-10 %

30

3A
21A
21A

0,72

0,62

0,5

2860 rpm
0.0036 kg m?
0.71 %

0.67 %
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96075897&freq=50&lang=LVI

Apraksts

Vértiba

Motora efektivitate pie 1/2
slodzes:

Polu skaits:

PalaiSanas metode:
Korpusa klase (IEC 34-5):
Izolacijas klase (IEC 85):
Spradziendross:

Motora aizsardz.:
Termiska aizsardz.:
Kabela garums:

Kabela tips:

Kabeluzgala tips:

Konrole:
Vadibas bloks:
Papildus 1/O:
Mitruma devéjs:
AUTOADAPT:

Citi:
Neto svars:

0.60 %

2

tieSa palais.

1P68

F

N

Termiskais slédzis
aréjs

10m

LYNIFLEX

NO PLUG

nav ieklauts

External

bez mitruma sensoriem
NO

36.4 kg

Printed from Grundfos Product Centre [2017.08.032]
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96075897 SEG.40.09.2.50B 50 Hz
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Atzimet! Visas mérvienibas ir [mm], ja vien nav noradits cits.
Atruna: ST vienkarSota skice neparada visas detalas.
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96075897 SEG.40.09.2.50B 50 Hz
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Atzimet! Visas mérvienibas ir [mm], ja vien nav noradits cits.
Atruna: ST vienkarSota skice neparada visas detalas.

Printed from Grundfos Product Centre [2017.08.032] 17




96075897 SEG.40.09.2.50B 50 Hz
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Atzimet! Visas mérvienibas ir [mm], ja vien nav noradits cits.
Atruna: ST vienkarSota skice neparada visas detalas.
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96075897 SEG.40.09.2.50B 50 Hz
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Atzimet! Visas mérvienibas ir [mm], ja vien nav noradits cits.
Atruna: ST vienkarSota skice neparada visas detalas.
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96075897 SEG.40.09.2.50B 50 Hz
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Uzmanibu! Visas mérvienibas ir milimetros [mm], ja nav noradits citadi.
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Pozicija | Daudz. | Apraksts

KSS-3 1 SEG.40.09.2.50B

Izstradajuma Nr.: 96075897

GRUNDFOS siikni SEG ir iegremdé&jami sakni ar
horizontalu izvadkanalu, TpaSi konstruéti, lai
nodroSinatu notekddenu un no tualetém novadito
notekddenu siknéSanai zem spiediena.

Sukni SEG ir aprikoti ar griezéjsistému,

kas sasmalcina cietas vielas nelielos gabalinos,
lai tas varétu aizvadit pa salidzinoSi

neliela diametra caurulém.

Suknim ir gluda virsma, lai nepielautu
piesarnojuma un netirumu pielipSanu pie siikna.
Suknis galvenokart ir izgatavots no cuguna.
Skava, ar kuru motors ir piestiprinats pie sukna
korpusa, ir veidota no nerisosa térauda, lai
noverstu koroziju un atvieglotu sukna apkopi.
Sdkna energoapgades kabelis ietver vadus, kas
domati temperatdras devéjiem motora tinuma.
Kabela savienojums ir spraudkontakta risinajums.
Pilntgi hermetizéts spraudkontakta savienojums
nepielauj mitruma ieklaSanu sakni caur kabeli
kabela bojajuma gadijuma vai tad, ja ar sikna
kabeli rikojas nepareizi un/vai neverigi.

Suknis jasavieno ar vadibas bloku vai vadibas
ierici.

Suaknis parbaudits ar VDE palidzibu.

Konrole:

Mitruma devéjs: bez mitruma sensoriem
AUTOADAPT: NO

Skidrums:

Siknéjamais skidrums: Udens

Skidruma temperatiras diapazons: 0 .. 40 °C

Blivums: 1000 kg/m3

Tehn.:

Faktiski aprékinata plasma: 2.721/s

Sdkna rezultéjoSais siknéSanas augstums: 7.116 m
Sdknrata tips: SMALCINASANAS SIST. SEG

Primarais varpstas blivejums:  SIC/SIC
Sekundarais varpstas blivéjums: LIPSEAL
Apstiprinajumi pases datu plaksnité: PA-I

Liknes pielaide: 1ISO9906:2012 3B2
Materiali:
Sukna korpuss: Cuguns

EN1561 EN-GJL-200
Suknrats: Cuguns

EN1561 EN-GJL-200
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96075897&freq=50&lang=LVI

Pozicija

Daudz.

Apraksts

UzstadiSana:

Maksimala vides temperatira:
Maks. darba spiediens:

Standarta atloks:

Caurulvadu savienojums:

Sukna izejas kanals:
Spiediena pakape:

40 °C

6 bar
DIN
DN40/50
DN 40
PN 10

Maksimalais uzstadiSanas dzilums: 10 m

Autosavienojums:

Elektriskie dati:
leejas jauda - P1:
Nominala jauda - P2:
Tikla frekvence:

Nominalais spriegums:

Sprieguma pielaide:

96076063

1.3 kW

0.9 kW

50 Hz

3 x400-415V
+6/-10 %

Maks. ieslégSanas reizu skaits stunda: 30

Nominala strava:
Starta strava:

3A
21A

Nominalstrava tuk3gaitas gadijuma: 2.1 A

Cos phi - jaudas koeficients:
Cos phi - p.f. pie 3/4 slodzes:
Cos phi - p.f. pie 1/2 slodzes:

Nominalais atrums:
Inerces moments:

0,72

0,62

0,5

2860 rpm
0.0036 kg m?

Motora efektivitate pilnas slodzes gadijuma: 0.71 %
Motora efektivitate pie 3/4 slodzes: 0.67 %
Motora efektivitate pie 1/2 slodzes: 0.60 %

Polu skaits:
PalaiSanas metode:

Korpusa klase (IEC 34-5):
Izolacijas klase (IEC 85):

Spradziendross:
Kabela garums:
Kabela tips:
Kabeluzgala tips:

Citi:
Neto svars:

2

tiesa palais.
IP68

F

N

10 m
LYNIFLEX
NO PLUG

36.4 kg
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Apraksts

Veértiba

Visparéja informacija:
Izstradajuma nosaukums:
Izstradajuma Nr.:
Pozicija

EAN numurs:

Tehn.:
Faktiski aprékinata plasma:
Maks. plisma:

Sdkna rezultéjoSais siknéSanas
augstums:

Maks. sikn. augstums:
Suknrata tips:
Primarais varpstas blivéjums:

Apstiprinajumi pases datu
plaksnite:
Liknes pielaide:

Materiali:
Sukna korpuss:

Sadknrats:

UzstadiSana:

Maksimala vides temperatdra:
Maks. darba spiediens:
Standarta atloks:

Caurulvadu savienojums:
Sokna izejas kanals:
Spiediena pakape:

Maksimalais uzstadiSanas
dzilums:

Sausa(D)/slapja(S) uzst.:
Autosavienojums:

Skidrums:
Suknéjamais Skidrums:

Skidruma temperatiras
diapazons:

Blivums:

Elektriskie dati:
leejas jauda - P1:
Nominala jauda - P2:
Tikla frekvence:
Nominalais spriegums:
Sprieguma pielaide:

Maks. ieslégSanas reizu skaits
stunda:

Nominala strava:

Starta strava:

Nominalstrava tuksSgaitas
gadijuma:

Cos phi - jaudas koeficients:
Cos phi - p.f. pie 3/4 slodzes:
Cos phi - p.f. pie 1/2 slodzes:
Nominalais atrums:

Inerces moments:

Motora efektivitate pilnas
slodzes gadijuma:

Motora efektivitate pie 3/4
slodzes:

Sekundarais varpstas blivéjums:

SEG.40.09.2.50B
96075897

KSS-3
5700394850698

2.72 /s
4.44 /s
7.116 m

14.4m

SMALCINASANAS SIST. SEG
SIC/SIC

LIPSEAL

PA-I

1S09906:2012 3B2

Cuguns
EN1561 EN-GJL-200
Cuguns
EN1561 EN-GJL-200

40 °C

6 bar
DIN
DN40/50
DN 40
PN 10
10m

SUBMERGED
96076063

Udens
0..40°C

1000 kg/m?

1.3 kW

0.9 kW

50 Hz

3 x400-415V
+6/-10 %

30

3A
21A
21A

0,72

0,62

0,5

2860 rpm
0.0036 kg m?
0.71 %

0.67 %

H SEG.40.09.2.50B, 3*400 V, 50Hz eta
[m] [20]
16 4
144 I35
124 30
104 25
8 20
6 15
44 10
24 -5
O T T T T T T T T T O
0 05 10 15 20 25 30 35 40 QI
P 4
w]
4 P1
12004
10004 P2
800+
600+
4004
2004
0
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Apraksts

Vértiba

Motora efektivitate pie 1/2
slodzes:

Polu skaits:

PalaiSanas metode:
Korpusa klase (IEC 34-5):
Izolacijas klase (IEC 85):
Spradziendross:

Motora aizsardz.:
Termiska aizsardz.:
Kabela garums:

Kabela tips:

Kabeluzgala tips:

Konrole:
Vadibas bloks:
Papildus 1/O:
Mitruma devéjs:
AUTOADAPT:

Citi:
Neto svars:

0.60 %

2

tieSa palais.

1P68

F

N

Termiskais slédzis
aréjs

10m

LYNIFLEX

NO PLUG

nav ieklauts

External

bez mitruma sensoriem
NO

36.4 kg
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96075897 SEG.40.09.2.50B 50 Hz
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Atzimet! Visas mérvienibas ir [mm], ja vien nav noradits cits.
Atruna: ST vienkarSota skice neparada visas detalas.
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96075897 SEG.40.09.2.50B 50 Hz
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Atzimet! Visas mérvienibas ir [mm], ja vien nav noradits cits.
Atruna: ST vienkarSota skice neparada visas detalas.
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96075897 SEG.40.09.2.50B 50 Hz
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Atzimet! Visas mérvienibas ir [mm], ja vien nav noradits cits.
Atruna: ST vienkarSota skice neparada visas detalas.
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96075897 SEG.40.09.2.50B 50 Hz
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Atzimet! Visas mérvienibas ir [mm], ja vien nav noradits cits.
Atruna: ST vienkarSota skice neparada visas detalas.
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96075897 SEG.40.09.2.50B 50 Hz
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Uzmanibu! Visas mérvienibas ir milimetros [mm], ja nav noradits citadi.
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Pozicija | Daudz. | Apraksts

KSS-4 1 SEG.40.09.2.50B

Izstradajuma Nr.: 96075897

GRUNDFOS siikni SEG ir iegremdé&jami sakni ar
horizontalu izvadkanalu, TpaSi konstruéti, lai
nodroSinatu notekddenu un no tualetém novadito
notekddenu siknéSanai zem spiediena.

Sukni SEG ir aprikoti ar griezéjsistému,

kas sasmalcina cietas vielas nelielos gabalinos,
lai tas varétu aizvadit pa salidzinoSi

neliela diametra caurulém.

Suknim ir gluda virsma, lai nepielautu
piesarnojuma un netirumu pielipSanu pie siikna.
Suknis galvenokart ir izgatavots no cuguna.
Skava, ar kuru motors ir piestiprinats pie sukna
korpusa, ir veidota no nerisosa térauda, lai
noverstu koroziju un atvieglotu sukna apkopi.
Sdkna energoapgades kabelis ietver vadus, kas
domati temperatdras devéjiem motora tinuma.
Kabela savienojums ir spraudkontakta risinajums.
Pilntgi hermetizéts spraudkontakta savienojums
nepielauj mitruma ieklaSanu sakni caur kabeli
kabela bojajuma gadijuma vai tad, ja ar sikna
kabeli rikojas nepareizi un/vai neverigi.

Suknis jasavieno ar vadibas bloku vai vadibas
ierici.

Suaknis parbaudits ar VDE palidzibu.

Konrole:

Mitruma devéjs: bez mitruma sensoriem
AUTOADAPT: NO

Skidrums:

Siknéjamais skidrums: Udens

Skidruma temperatiras diapazons: 0 .. 40 °C

Blivums: 1000 kg/m3

Tehn.:

Faktiski aprékinata plasma: 251/s

Sdkna rezultéjoSais siknéSanas augstums: 7.771m
Sdknrata tips: SMALCINASANAS SIST. SEG

Primarais varpstas blivejums:  SIC/SIC
Sekundarais varpstas blivéjums: LIPSEAL
Apstiprinajumi pases datu plaksnité: PA-I

Liknes pielaide: 1ISO9906:2012 3B2
Materiali:
Sukna korpuss: Cuguns

EN1561 EN-GJL-200
Suknrats: Cuguns

EN1561 EN-GJL-200
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Pozicija

Daudz.

Apraksts

UzstadiSana:

Maksimala vides temperatira:
Maks. darba spiediens:

Standarta atloks:

Caurulvadu savienojums:

Sukna izejas kanals:
Spiediena pakape:

40 °C

6 bar
DIN
DN40/50
DN 40
PN 10

Maksimalais uzstadiSanas dzilums: 10 m

Autosavienojums:

Elektriskie dati:
leejas jauda - P1:
Nominala jauda - P2:
Tikla frekvence:

Nominalais spriegums:

Sprieguma pielaide:

96076063

1.3 kW

0.9 kW

50 Hz

3 x400-415V
+6/-10 %

Maks. ieslégSanas reizu skaits stunda: 30

Nominala strava:
Starta strava:

3A
21A

Nominalstrava tuk3gaitas gadijuma: 2.1 A

Cos phi - jaudas koeficients:
Cos phi - p.f. pie 3/4 slodzes:
Cos phi - p.f. pie 1/2 slodzes:

Nominalais atrums:
Inerces moments:

0,72

0,62

0,5

2860 rpm
0.0036 kg m?

Motora efektivitate pilnas slodzes gadijuma: 0.71 %
Motora efektivitate pie 3/4 slodzes: 0.67 %
Motora efektivitate pie 1/2 slodzes: 0.60 %

Polu skaits:
PalaiSanas metode:

Korpusa klase (IEC 34-5):
Izolacijas klase (IEC 85):

Spradziendross:
Kabela garums:
Kabela tips:
Kabeluzgala tips:

Citi:
Neto svars:

2

tiesa palais.
IP68

F

N

10 m
LYNIFLEX
NO PLUG

36.4 kg
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Apraksts

Veértiba

Visparéja informacija:
Izstradajuma nosaukums:
Izstradajuma Nr.:
Pozicija

EAN numurs:

Tehn.:
Faktiski aprékinata plasma:
Maks. plisma:

Sdkna rezultéjoSais siknéSanas
augstums:

Maks. sikn. augstums:
Suknrata tips:
Primarais varpstas blivéjums:

Apstiprinajumi pases datu
plaksnite:
Liknes pielaide:

Materiali:
Sukna korpuss:

Sadknrats:

UzstadiSana:

Maksimala vides temperatdra:
Maks. darba spiediens:
Standarta atloks:

Caurulvadu savienojums:
Sokna izejas kanals:
Spiediena pakape:

Maksimalais uzstadiSanas
dzilums:

Sausa(D)/slapja(S) uzst.:
Autosavienojums:

Skidrums:
Suknéjamais Skidrums:

Skidruma temperatiras
diapazons:

Blivums:

Elektriskie dati:
leejas jauda - P1:
Nominala jauda - P2:
Tikla frekvence:
Nominalais spriegums:
Sprieguma pielaide:

Maks. ieslégSanas reizu skaits
stunda:

Nominala strava:

Starta strava:

Nominalstrava tuksSgaitas
gadijuma:

Cos phi - jaudas koeficients:
Cos phi - p.f. pie 3/4 slodzes:
Cos phi - p.f. pie 1/2 slodzes:
Nominalais atrums:

Inerces moments:

Motora efektivitate pilnas
slodzes gadijuma:

Motora efektivitate pie 3/4
slodzes:

Sekundarais varpstas blivéjums:

SEG.40.09.2.50B
96075897

KSS-4
5700394850698

251/s
4.44 /s
7.771m

14.4m

SMALCINASANAS SIST. SEG
SIC/SIC

LIPSEAL

PA-I

1S09906:2012 3B2

Cuguns
EN1561 EN-GJL-200
Cuguns
EN1561 EN-GJL-200

40 °C

6 bar
DIN
DN40/50
DN 40
PN 10
10m

SUBMERGED
96076063

Udens
0..40°C

1000 kg/m?

1.3 kW

0.9 kW

50 Hz

3 x400-415V
+6/-10 %

30

3A
21A
21A

0,72

0,62

0,5

2860 rpm
0.0036 kg m?
0.71 %

0.67 %

H
[m]

16

SEG.40.09.2.50B, 3*400 V, 50Hz

eta
[20]

Q=251lls
H=7771m

35
30
25
20
15
10
-5
Eta stknis = 20.8 %
Eta stknis+motors = 16 %
O T T T T T T T T O
0 05 10 15 20 25 30 35 40 Qs
P 4
w]
. P1
12004
1 000 P2
800
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Apraksts

Vértiba

Motora efektivitate pie 1/2
slodzes:

Polu skaits:

PalaiSanas metode:
Korpusa klase (IEC 34-5):
Izolacijas klase (IEC 85):
Spradziendross:

Motora aizsardz.:
Termiska aizsardz.:
Kabela garums:

Kabela tips:

Kabeluzgala tips:

Konrole:
Vadibas bloks:
Papildus 1/O:
Mitruma devéjs:
AUTOADAPT:

Citi:
Neto svars:

0.60 %

2

tieSa palais.

1P68

F

N

Termiskais slédzis
aréjs

10m

LYNIFLEX

NO PLUG

nav ieklauts

External

bez mitruma sensoriem
NO

36.4 kg
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96075897 SEG.40.09.2.50B 50 Hz
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Atzimet! Visas mérvienibas ir [mm], ja vien nav noradits cits.
Atruna: ST vienkarSota skice neparada visas detalas.
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96075897 SEG.40.09.2.50B 50 Hz
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Atzimet! Visas mérvienibas ir [mm], ja vien nav noradits cits.
Atruna: ST vienkarSota skice neparada visas detalas.

Printed from Grundfos Product Centre [2017.08.032] 35




96075897 SEG.40.09.2.50B 50 Hz
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Atzimet! Visas mérvienibas ir [mm], ja vien nav noradits cits.
Atruna: ST vienkarSota skice neparada visas detalas.
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96075897 SEG.40.09.2.50B 50 Hz
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Atzimet! Visas mérvienibas ir [mm], ja vien nav noradits cits.
Atruna: ST vienkarSota skice neparada visas detalas.
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96075897 SEG.40.09.2.50B 50 Hz
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Uzmanibu! Visas mérvienibas ir milimetros [mm], ja nav noradits citadi.
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