KANALIZACIJAS SUKNU STACIJAS

KSS-4 PAMATA PLATNES PP-4 PLANS
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KANALIZACIJAS SUKNU STACIJAS PP-4 PLATNES

GRIEZUMA "1-1" DETALIZACIJA
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Slodzes un iedarbes
1. KSS-4 pa$svara raksturvértiba ar iekartam, iztukSotai tvertnei:
2. Klimatiskas slodzes atbilsto$i blvniecibas vietai:
¢ Raksturigais sniega segas svars uz zemes virsmas
e Malainas grunts normativais sasaluma dzilums
3 Noteikta céléjspeka vertiba uz suknu stacijas KSS-4 tvertni :

Geologijas dati (KSS-4 atrodas tiivu Nr.2. urbumam)

Uz absoldtas ausgtuma atzimes 186,48 m(LAS-2000.5) un dzilak geotehniskas izpétes urbuma
Nr.2 noteikta morénas smilSmals, siksti plastisks. Gruntsidens [Tmenis konstatéts uz absolGtas augstuma atzimes
188,09m (LAS-2000.5). Maksimalais gruntsudens Iimenis sagaidams par apméram 0,7 m augstaks.
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KANALIZACIJAS SUKNU STACIJAS PP-4 PLATNES
STIEGROJUMA GRIEZUMA "2-2" DETALIZACIJA
M 1:20

MATERIALU SPECIFIKACIJA

Skaits Mﬁsa SIHegru
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N Skérsgriezums 8 |Vienam| Kopa |Vienam| Kopa
o » |elemen|elemen)elemen|elemen.
PP-4 izblve
SR-1 |LVS EN 10080 Stiegr. rezgis @12 2 ) )
s.200x200 27,6 | 55,2 B500B
1 LVS EN 10080 o 36 | 14 50,4 | 1,25 | 45,0 B500B
500
Aptvere 12 s.200
LVS EN 206-1(Betons C8/10 m’0,26] - - - -
LVS EN 206-1| Betons C25/30 m’l0,98| - - - -
EN 1.4301 Enkurbulta M16x140 ar 6 skava
stiprinaSanas skavu120x80x8 |kompl| = B - - gi%ﬁgta

* Materialu specifikacija nav ieklauti stiegru distanceriem nepiecieSamie materiali,
ka arT stiegru parlaidsavienojumi
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Piezimes:
= SR -1 @12 .5.200x200 1. Visparigas piezimes skatit BK-1;
2. Suknu staciju piesaisti plana skatit idensapgades un kanalizacijas arejo tiklu sadala
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3. Stiegru savienoSanu veikt ar stiepli;
4. Tvertni drikst uzstadit, kad betona spiedes stipriba sasniegusi 75% no projekta
paredzétas.
5. Tvertni nostiprinat saskana ar tas izgatavotaja noradijumiem izmantojot neriis€josa
térauda stiprinajuma detalas.
6. Pie pamata platnes tvertni enkurot ar enkurbultam M16x140 un stiprinaSanas skavam.
Enkurus izvietot vienmérigi pa tvertnes perimetru. Enkurbultus ar stirind8anas skavam
izvietojumu precizét péc iekartas sanemsSanas. Viena enkurbulta nestspéjai ir jabat
nezemakai par 10kN.
7. Uz tvertni var darboties gruntstudens céléjspéks, kura maksimala vértiba ir 47,90kN.
8. Tvertni apbért ar rupju smilti vai citu grunti, kas atbilst tvertnes izgatavotaja
uzradttajam prasibam. Grunti no visam pusém vienmeérigi blivét pa 200 mm biezam
kartam Iidz sabliveéjuma pakapei Kcom=0.98.
9. JanodroSina lietusidens un gruntstiidens novadi$ana no buvbedres.
10. Gruntsiidens pazeminasanu drikst partraukt tikai péc tvertnes apbérsanas.
Darbu veikSanas laika pamatnes gruntis aizsargajamas pret izmirkSanu no lietus un
virsideniem, presala izcilajumiem zem pamatu pédas.
*-Precizét uz vietas.
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