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SASKAŅĀ AR TIPVEIDA RASĒJUMU  ŪKT-26
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PIEZĪMES:

1. Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.

2. Caurules  ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts.

3. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.

4. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu vai

atsūknēšanu,

saskaņā ar grunts apstākļiem.

5. * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.

6. Šķērsojuma vietās ar elektrības un sakaru kabeļiem ievetot kabeļus aizsargčaulā.

7. Vietās, kur   atklājas nelabvelīgais grunts (māls,  kūdra u.c.) , paredzēta grunts nomaiņa uz rupju

smilti.

8. Gadījumā, jā būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā

 stāvoklī.

9. Ģeoloģisko griezuma raksturojumu sk. Pārskatā par ģeotehniskajiem izpētes darbiem.
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Reģ.Nr.53203000201, BRŪŽA IELĀ 6, ALŪKSNE, LV-4301

SIA "RŪPE"

Mh 1:500, Mv 1:100

KANALIZĀCIJAS K1
  GARENPROFILI 


