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Spēka un vadības  kabelis

(kompl.) L=15m

Projektējamais sūknis Nr.1

Grundfos SEG.40.09.2.50B

vai analogs P=0.9kW

Kabeļi no KSS

devējiem (kompl.)

KSS devēji

Vadības sadalne :

-ar sūkņu komutācijas iekārtām un sūkņu

elektroaizsardzību no pārslodzēm,

nepilnas fāzes ieslēgšanas, barošanas

sprieguma lēcieniem, sūkņu devēju

aizsardzību;

-ar automātisku apsildes (temp.

regulators ar sensoru, automāts B6A) un

ventilācijas sistēmām ;

-ar LCD displeju ar informāciju par

stacijas darbību (sūkņu ražību, ieplūdi,

līmeni, patērēto elektroenerģiju, startu

skaitu, darbības ilgumu, u.c.);

-ar kontaktdakšu 32A 400V IP65 1 x

3P+PE+N 400V/32A pie  korpusa

ģen. pieslēgšanai ar S=>16.9 kVA;

-ar kontaktdakšu 16A 230V IP44

230V/16Asadalnes iekšpusē 2 gab.

 -ar vadību/kontroli/avārijas datu

pārraidīšanu SCADA sistēmai ar SMS

(GSM), t.sk:

a.) kanalizācijas sūkņu staciju kontrole,

monitorings un attālinātu vadība;

b.) datu un trauksmju(elektroapgādes

apsaiste; sūkņu darbības atteice,

pārsniegts maksimālais notekūdens

līmenis - pārplūde; zemākā līmeņa

sensoru darbības atteice - aizsardzības,

aktivizēšana pret sūkņu darbību sausā

režīmā) reāla laika apkopošana un

uzglabāšana;

c.) visu sistēmai pievienoto komponenšu

darbības piespiedu apturēšana un

uzsākšana no operatora darba stacijas;
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Spēka un vadības  kabelis

(kompl.) L=15m

Projektējamais sūknis Nr.2

Grundfos SEG.40.09.2.50B

vai analogs P=0.9kW

Principiālā vienlīniju shēma

lietotāja tīkli

Principiālā vienlīniju shēma lietotāja

tīkli KSS-3 (Kr.Barona)
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